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2 ZAKLADNI UDAIJE

Obec:

Archlebov

Kat. uzemi:

Archlebov

Mistni nazev
lokality:

Kratké padélky

Kod opatieni:

ARCH-HRA-013

Popis lokality:

Zajmova lokalita navazuje na jihozdpadni okraj zastavéného uzemi obce
Archlebov. Lokalitu tvofi znacné sklonité pldni bloky s extrémné velkymi
rozmery.

Popis
stavajiciho
stavu:

Plosné rozlehlé a svazité pGdni bloky vytvareji v dobé pfivalovych srazek
dlouhé drahy povrchového odtoku, jelikoz svah neni nijak po délce
rozdélen. Dle erozni analyzy i dle zavér( z terénniho Setfeni je lokalita
silné erozné ohroZena.

Ze srovndni soucasného a historického stavu uUzemi je ziejmé, Ze
v minulosti byla situace v Uzemi podstatné pfiznivéjsi, nebot lokalita byla
rozdélena polni cestou, ktera zkracovala délku pfipadného povrchového
odtoku.

Navrh fesSeni

V. rdamci projektu je v Uzemi feSen navrh protierozniho a
protipovodriového opatfeni. Vzhledem k faktu, Ze zajmova plocha
Castecné ohrozuje zastavbu pro rodinné bydleni, je zde navrien prlleh

stavajici , , . iy e s
situatj:e' k zachyceni a odvedeni povrchového odtoku do blizkého Spaleného
) potoka. Prlileh bude doplnén o vysadby a bude v intenzivné zemédélsky
vyuzivaném uzemi pUsobit i jako krajinotvorny prvek.
. Opatreni je v souladu s tzemnim planem, ve kterém je v zajmové lokalité
Soulad s UP: " . , .
navrzen podobny prvek k odvedeni povrchového odtoku.
Technické
.. Nebyly zjistény.
limity: ywa ¥
Jiné limity: Nebyly zjistény.
v, Tato studie slouzi jako podklad pro zadani zpracovani dokumentace pro
Dalsi . , , . Y , (s .
. uzemni rozhodnuti (DUR). Pfed samotnym zpracovanim DUR
navrhovany .. . . , . . o
postup: doporucujeme projednat opatfeni s vlastniky dotéenych pozemk( a

uzivateli.

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci izemi na dopady klimatické zmény
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Obr. 2: Erozni poméry v feSené lokalité
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Obr. 3: Situace — zobrazeni pudniho bloku za sou¢asného sta
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Obr. 4: Zobrazeni zajmového tzemi na podkladu stabilniho katastru (cca rok 1860)
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3 PODROBNEIJSI POPIS PARAMETRU NAVRHOVANYCH OPATRENI

Vzhledem k faktu, Ze zajmova plocha ¢asteéné ohrozZuje zastavbu pro rodinné bydleni, byl
navrzen pruleh k zachyceni a odvedeni povrchového odtoku do blizkého Spaleného potoka.
Praleh byl navrZen tak, aby v pfipadé pfichodu pfivalové srazky bezpecné odvedl| odtok
zplUsobeny destém s dobou opakovani N=50 let. V kapitole niZze jsou uvedeny parametry
navrhového desté i vypocteného odtoku.

Jak je popsano vySe, v zajmové lokalité byl navrzen prlleh k zachyceni a odvedeni
povrchového odtoku do blizkého Spaleného potoka. Priilehem je myslen zatravnény piikop
trojuhelnikového tvaru profilu. Prlleh bude doplnén o vysadby a bude v intenzivné
zemédélsky vyuzivaném Uzemi pusobit i jako krajinotvorny prvek. NiZe je vzorovy pfi¢ny fez
dokumentujici navrzené opatreni. V fezu jsou zndzornény hranice parcel tak, jak by mély byt
minimalné vymezeny po vyieseni vlastnickych vztah(i v rdmci realizace zdméru.

Obr. 5: Vzorovy pficny fez zatravnénym pralehem

VZOROVY PRICNY REZ ZATRAVNENYM PRULEHEM

NICE_PARCELY
| J PUVODNI TEREN K

| 1% 7:0 |

PROTIEROZNI PRULEH

Na zakladé vyse uvedenych odhad( parametrd odtoku byly dimenzovany rozméry prilehu
tak, aby preved| nejméné vyse uvedenou navrhovou srazku.

Zjednoduseny investicni zamér ochranné hrazky na k. u. Archlebov
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Tab. 1: Zakladni parametry navrzeného opatieni

Dimenze prilehu ARCH-HRA-013

zachytna cast:

délka L= 1070 [m]
Sirka B= 7 [m]
hloubka h= 0.58 [m]
Sitka dna b= - [m]
skl. svah(i 1:m m= 6 [-]
drsnost n= 0.032 [-]
sklon pralehu i= 0.036 [-]
omoceny obvod 0= 7.056 [m]
pratocna plocha S= 2.018 [m?]
prutok Q= 3.348 [m®s?]

Obr. 6: Podrobnéjsi situace navrhovaného opatieni
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4 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Byl modelovdn srazko-odtokovy proces v ploSe povodi. Byly posuzovany ptivalové srazky, tj.
desté svelkou intenzitou a kratkou dobou trvani, které jsou v soucasné dobé nejvétsi
hrozbou pro nizZe leZici zastavéné Gzemi.

Metoda CN v modifikaci modelu DESQ — dle Hradka
Maximalni pritok v ddolnici je odezvou na maximalni pfitok ze svahu, ktery je ovliviiovan

vySe uvedenymi charakteristikami svahl povodi. Model DesQ umoziuje vypocet navrhovych
pratokl Qy, vyvolanych privalovymi desti, kritické doby trvani a pfislusné intenzity i vypocet
maximalnich pratokl Qua.x, vyvolanych pfivalovymi desti zvolené doby trvani a intenzity.

Pro ndavrh opatfeni, omezujicich vodni erozi jsou zdkladnim hydrologickym podkladem
maximalni N-leté prutoky (dale jen Qy), vyvolané na svazich a povodich drobnych vodnich
tokd prevaziné privalovymi desti.

Pfi zvolenych scénafich vypoctu je moiné zohlednit vliv zmény charakteristik povodi
na hodnoty maximalnich pratok(, coz je potfebné napf. pfi posuzovani ucinnosti
navrhovanych opatreni v povodi (zména zpUsobu obhospodafovani pozemku v povodi, aj.).

Vyuziti modelu

Pro vypocet maximalnich prdtokd v nepozorovanych profilech malych povodi vyvolanych
pfivalovymi desti:
- maximalni N-lety pratok (ndvrhovy) vyvolany destém kritické doby trvani,
- maximalni N-lety pritok vyvolany destém zvolené doby trvani a pfislusné nahradni
intenzity,
- maximalni pratok vyvolany destém zvolené doby trvani a intenzity,
- vypoctovy objem a tvar povodnové viny,
- n-lety objem a tvar povodniové viny vyvolany maximalnim N-letym jednodennim
srazkovym uhrnem,
vliv zmény charakteristik povodi na maximalni pritok (zohlednéni agrotechnickych a
technickych opatreni v povodi, urbanizace aj.).

Zjednoduseny investicni zamér ochranné hrazky na k. u. Archlebov
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Tab. 2: Zadané vstupni idaje pro vypocet v modelu DESQ-MaxQ
VYSTUPNI VELICINY N =50 let Povodi Jednotky
CNpr prepoctené Cislo CN - typ 80.7 [...]
Rp potencialni retence povodi 60.7 [mm]
Ls pramérna délka svahu 0.26 [km]
Lso pramérna délka drahy svahového odtoku 0.28 [km]
Kriticky dést
tak doba trvani desté 47 [min]
idk intenzita desté 1.389 [mm.min'l]
Hax vySka desté 65.3 [mm]
t1ak doba bezodtokové faze 6 [min]
topk doba trvani pfitoku 41 [min]
ispk intenzita pritoku 0.669 [mm.min'l]
Hspk vyska pritoku 27.4 [mm]
Vypoétovy dést
tq doba trvani desté 47 [min]
ig intenzita desté 1.389 [mm.min™]
Hyq vySka desté 65.3 [mm]
ty doba trvani bezodtokové faze 6 [min]
tep doba trvani pfitoku 41 [min]
isp intenzita pritoku 0.669 [mm.min'l]
Hsp vySka pritoku 27.4 [mm]
ok doba koncentrace 41 [min]
isk intenzita odtoku v dobé tg 0.669 [mm.min'l]
Hso vyska odtoku 27.4 [mm]
max is, | max. intenzita odtoku ze svahu 0.669 [mm.min'l]
Qmax maximalni pratok 3.05 [m3.s'1]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané vypoctovym destém
Wpyr objem povodriové viny 7.51 [10°.m3]
tuh doba vzestupu hydrogramu 41 [min]
toh doba poklesu hydrogramu 88 [min]
tn doba trvani kulminace hydrogramu 0 [min]
ten celkova doba trvani odtoku 129 [min]
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané Hygyso
Wpyr objem povodnové viny 13.8 [10%.m°]
tun doba vzestupu hydrogramu 41 [min]

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldavaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény

s hlavnim zrfetelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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toh doba poklesu hydrogramu 205 [min]
tin doba trvani kulminace hydrogramu 0 [min]
ten celkova doba trvani odtoku 246 [min]

Pozn. V rdmci zpracovdni projektové dokumentace pro tzemni fizeni (DUR) budou vypoctené hodnoty
ovéreny daty CHMU (Cesky hydrometeorologicky ustav), pfipadné doplnény o dalsi data

(napr. o M-denni priitoky)

5 MAJETKOPRAVNI VZTAHY

Vzhledem k tomu, Ze navriené opatreni se dotyka témér sta parcel, doporucujeme pred dalsi
projektovou ptipravou dila provést jednoduché pozemkové upravy, kterymi by doslo
ke zjednoduseni majetkopravni situace v zemi.

6 FOTODOKUMENTACE

FOTO 1: Pohled na fesenou lokalitu

Zjednoduseny investicni zamér ochranné hrdzky na k. u. Archlebov
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FOTO 2: Pohled na koryto Spaleného potoka

FOTO 3: Pohled po proudu na koryto Spaleného potoka
BT L
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