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2 ZAKLADNI UDAJE

Obec:

Klobouky u Brna (584550)

Kat. uzemi:

Bohumilice (606383)

Mistni nazev
lokality:

Lopaty, Pod Lichy

Kdd opatreni:

BOH-HRA-042

Popis lokality:

Navrzené opatfeni je situovano na severovychodni okraj obce Bohumilice, (trat
,Lopaty, Pod Lichy“) v mistech, kde se intenzivné zemédélsky vyuZivané pozemky
svazuji k zastavéné ¢asti obce a k silnici 11/418 do vedouci z Bohumilic do Zdanic

Popis stavajiciho
stavu:

Plocha je vyuZivana jako orna plda, delsi svahy (cca 500 m) a jejich vyssi sklon
(12-13 %) zplsobuji vysoky erozni smyv a odnos splavenin k drobné vodotedi,
kterd protéka zastavbou obce Bohumilice.

Strucny popis

Hrazka HRA-042 , délka 550 m, Sitka 10 m, predevSim bude plnit funkci
protipovodriové ochrany obce a casteéné i funkce protierozni ochrany, spolu

navrzeného . . Y . ~

opatfeni: s navrZenymi zatravnénymi pdsy ZP-008 a ZP -009 bude pfispivat ke sniZeni
P ) erozniho smyvu, zvyseni retenéni schopnosti Uzemi.

Typ

demonstracniho |Zemni hrazka

projektu:

Soulad s UP:

Uzemni pldn Klobouky u Brna zprac. AR projekt s.r.o. Brno, Ing. arch M. Hugik
08/2011. V tzemnim plénu, je plocha uréena k upfesnéni protieroznich opatfeni
v pozemkovych Upravach (soulad opatteni s UP).

Technické limity:

V trase navriené protierozni hrazky neprochazi zadné podzemni ani nadzemni
sité, ani zde nezasahuji odvodnéné pozemky (meliorace)

Jiné limity:

VyreSeni majetkopravnich vztahl, dohoda se spravcem toku

Dalsi navrhovany
postup:

podrobné vyskopisné a polohopisné zaméreni lokality
inzenyrsko-geologicky prizkum

ziskani hydrologickych dat od CHMU (Ceského hydrometeorologického
Ustavu) o odtokovych pomérech

zpracovani dokumentace pro Gzemni fizeni (DUR)

vykoupeni ¢i sména dotéenych pozemku

zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci iuzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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3 VSEOBECNA CHARAKTERISTIKA NAVRHOVANEHO OPATRENI

V zajmovém uzemi mésta Klobouky u Brna, k.U. Bohumilice v trati ,Lopaty, Pod Lichy“, je
navrzena nad zastavénou ¢asti obce Bohumilice ochranna hrazka HRA-042.

Plocha, ktera se svaZzuje k zastavbé, je silné svazita (sklon svahl 10-14 %), a vzhledem
k intenzivnimu zemédélskému vyuZiti je i silné erozné ohroZena. Proto je navrieno
komplexni feSeni z hlediska protierozni ochrany a odtokovych pomér(i (osevni postupy,
biotechnicka i technickd opatteni), které by vylepsilo stavajici stav.

Na predmétné ploSe jsou navrieny dva zasakovaci pasy ZP-008 a ZP-009, v dolni ¢asti je
navrzena jako technické opatreni protierozni hrazka HRA-042.

Obr. 1: Soubor navrhovanych opatfeni v katastru Bohumilice na podkladu zakladni mapy
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4 PODROBNEIJSi POPIS PARAMETRU NAVRHOVANYCH OPATRENI

Ochrannd hrazka je navrzena nad severozapadnim okrajem zastavby obce Bohumilice, v trati
»,Lopaty, Pod Lichy“. Jejim ucelem je zachyceni a neskodné odvedeni povrchové vody. Hrazka
bude rovnéz plnit spolu s dalSimi opatfenimi na reSené lokalité (zatravnéné pasy ZP 008 a ZP
009) i funkci protierozni ochrany a dohromady budou zvySovat reten¢ni schopnost Uzemi.

Hrazkou se vytvofi retencni prostor pro zachyceni a neSkodné odvedeni odtoku ze shérného
Uzemi. Hrazka s retencnim prostorem se mirné svazuje k drobné mistni vodoteci, protékajici
severovychodnim smérem az k jejimu zausténi do toku Hunivky. Jednd se o bezejmenny tok
(ID 10208172) ve spravé Povodi Moravy s.p.

Pro zvyseni Ucinnosti vsaku se doporucuje soubézné s patou hrazky navrhnout vsakovaci
drén. Doprovodna zelen se vysazuje na jejich spodnim svahu, pfipadné v pruhu pod hrazkou.
Rozsah zatravnéni zasakovaciho zatravnéného pasu je min. 6 m.

Hrazka je navriena v celkové délce 550 m, a primérné Sifce 10 m, retencni prostor je
vytvoren Upravou svah(, horni svah bude vyspdrovan 1:5, svah zhutnéného nasypu, (ktery
vytvari vlastni téleso hrazky) pak 1:2, Sitka hrazky bude v koruné cca 1,20 m, jeji vyska 0,80
m. Pred vystavbou bude v prostoru vystavby hrazky sejmuta ornice hl. 0,3 - 0,4 m a nasledné
bude vyuZita pro ohumusovani ¢i zdrodnéni okolnich pozemka.

Obr. 2: Vzorovy pficny ochranné hrazky

500 500 ‘ 150
1 680 ' ' ‘ 350

Tab. 1: Navrhové parametry ochranné hrazky

Parametr Parametr Jednotka
Délka hrazky 550 m’
Sitka hrazky 10 m
Plocha hrazky 0,55 ha
Max. vyska hrazky 0,8 m
Sklon svahu v zafezech 1:5 -
Sklon svahu nasypl 1:2 -
Sitka koruny hrazky 1,0 m

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci iuzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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Obr. 3: Podrobnéjsi zobrazeni souboru navrhovanych opatieni v zajmové lokalité
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Obr. 4: Podélny profil navrhované ochranné hrazky
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PODELNY PROFIL hrazky HRA - 042
1:2000/100

g 5 3 = 8 3 £ g g g 3 2
Kota koruny hréizky 2 2 H H g g g g g g 5 H
3 T 5 5 2 8 5 8 2 8 g 2
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Kéta nivelety dna 2 g 3 2 3 2 2 g g g 5 2
| \ | | | | \ | |
2 % 8 2 ] 2 2 g g g g g
2 = g o g g w & o = @
Kota terénu 2 2 g 2 2 8 g 8 H g 5 2
Srounavaci rovina ﬂ 195,00 L
Staniceni 0 58 109 165 209 255 303 351 406 445 498 550
Cista piignyeh profil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vadélenost mezi prafily 58 l 51 [ 56 a4 6 ‘ 48 | 48 | 55 42 50 52
Sklonové poméry 209m-0,19% 197 m-0,61% 0,95% 102 m -2,06 %

Obr. 5: Situace navrhované ochranné hrazky — detail
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Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci iuzemi na dopady klimatické zmény

s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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5 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Vypocet N- letych pratok( a teoretickych objem( povodriové viny byl spocten pomoci
hydrologického modelu DesQ-Max Q. Model je vyuzitelny pro vypocet maximalniho pritoku
z povodi, které lze schematizovat bud jednou odtokovou plochou (svahem), nebo
,modelovym povodim* s udolnici a dvéma ptilehlymi plochami svah.
Model DesQ — MaxQ umoznuje:
e vypocet maximalnich N-letych (ndvrhovych) pritokd a objem(i povodriovych vin,
vyvolanych ptivalovymi desti ,kritické” doby trvani.
e vypocet maximalnich pritokd a objem( povodriovych vin, vyvolanych desti zadané
doby trvani, pfislusné nahradni intenzity
e odvozeni tvaru povodnovych vin (¢asové rady)
e vypocet charakteristik hydrogramu , ovlivnénych antropogenni ¢innosti v povodi
(zména ve zplsobu vyuzZivani pozemkd v povodi, rozsifeni zpevnénych ploch
v povodi urbanizaci apod.)

Tab. 2: Zadané vstupni udaje pro vypocet v modelu DESQ-MaxQ

Vstupni veli¢iny 0,3| [km?]
F plocha povodi 0,3| [km?]
F, plocha svahu 0,3| [km?]
I pramérny sklon svahu 13| [%]

g drsnostni charakteristika 6| [sec]
L, délka udolnice [km]
ly pramérny sklon ddolnice [%]
CNyp typ odtokové krivky (1,2,3) 2] [...]
CN Cislo odtokové kfivky 701 [...]

N doba opakovani 5,10,20,50,100 | [roky]
Higs 1-denni maximalni srazkovy Uhrn pro N=5 55,9 | [mm]
Hig10 1-denni maximalni srazkovy Ghrn pro N=10 67,6 | [mm]
Hig20 1-denni maximalni srazkovy Ghrn pro N=20 79,8| [mm]
H1gs0 1-denni maximalni srdZzkovy Uhrn pro N=50 94,7 | [mm]
Higd100 1-denni maximalni srazkovy Uhrn pro N=100 106,4 | [mm]

Pozn. V rdmci zpracovdni projektové dokumentace pro tzemni fizeni (DUR) budou vypoctené hodnoty
ovéreny daty CHMU (Cesky hydrometeorologicky ustav), pripadné doplnény o dalsi data
(napr. o M-denni pritoky)

Zjednoduseny investicni zamér ochranné hrdazky na uzemi k. u. Bohumilice
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Tab. 3: Hodnoty N-letych pritokt pro zajmovy profil (plocha povodi 0,302 kmz)

N-leté maximalni pritoky a objemy povodnové viny Jednotky
N 5 10 20 50 100| [roky]
Qy 0,35 0,62 0,97 1,45 1,88 [m3.5’1]
W pyr 5650 7390 8830 10100 11200 [m3]

N N-letost navrhového deste

Qn Maximalni pritok vypocteny pro danou N-letost navrhové srazky.

Weyr Teoreticky objem povodiiové viny vyvolané vypoctovym destéem

Graf 1: Hydrogram povodnové viny PV,4, pro zajmovy profil
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Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci iuzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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6 MAIJETKOPRAVNI VZTAHY

Tab. 4: Seznam dotcenych parcel ndvrhem opatfeni
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L Vyméra o
C.p. KN Lv m? Druh pozemku Ochr. Vlastnické pravo
L SIM Mrdz Konstatin a Mrdzova Anna,
423/72 4 3870 Orna plda ZPF .
Bohumilice 5, 69172 Klobouky u Brna
L SIM Chobola Jaroslav a Chobolova Eva,
423/73| 408 2330 Orna plda ZPF i
Boettingrova 2764/34 636 00 Brno
L. Sackova Razena, Bohumilice 5, 69172
423/74| 362 2088 Orna plda ZPF
Klobouky u Brna
o Sebesta Petr, Masarykova 23, 66452
423/75| 164 2018 Orna pada ZPF .
Sokolnice
o Sebesta Petr, Masarykova 23, 66452
423/76| 164 2148 Orna puda ZPF .
Sokolnice
L. Zvonarova Marcela Mgr. Klatovska
423/77 40 2041 Orna puda ZPF
195/2, Ponava, 602 00 Brno
i SIM Chobola Jaroslav a Chobolova Eva,
421/22| 408 70 Ostatni plocha - .
Boettingrova 2764/34 636 00 Brno
, Polak Vladimir, 694 74 Velké
421/23| 470 79 Ostatni plocha - L
Hostéradky 206
, Zvonarova Marcela Mgr.Klatovska
421/24| 40 62 Ostatni plocha -
195/2 , Ponava, 602 00 Brno
. Sebesta Petr, Masarykova 23, 66452
421/25| 164 46 Ostatni plocha - )
Sokolnice
. Sebesta Petr, Masarykova 23, 66452
421/26| 164 30 Ostatni plocha - )
Sokolnice
. Sackova Rlizena, Bohumilice 5, 69172
421/27| 362 23 Ostatni plocha -
Klobouky u Brna
. SIM Chobola Jaroslav a Chobolova Eva,
421/28| 408 43 Ostatni plocha - i
Boettingrova 2764/34 636 00 Brno
. SIM Chobola Jaroslav a Chobolova Eva,
421/29| 408 57 Ostatni plocha - i
Boettingrova 2764/34 636 00 Brno
. Sackova Rlizena, Bohumilice 5, 69172
421/30| 362 56 Ostatni plocha -
Klobouky u Brna
i SJM Chobola Jaroslav a Chobolova Eva,
421/31| 408 49 Ostatni plocha - i
Boettingrova 2764/34 636 00 Brno
i Mésto Klobouky u Brna, nam. Miru 1,
422/1| 1000 730 Ostatni plocha -

69172 Klobouky u Brna

(Zjednoduseny investicni zamér ochranné hrdazky na uzemi k. u. Bohumilice)
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Y Vyméra o
C.p. KN Lv m? Druh pozemku Ochr. Vlastnické pravo
, SIM Chobola Jaroslav a Chobolova Eva,
421/2| 408 51 Ostatni plocha - i
Boettingrova 2764/34 636 00 Brno
L. SIM Chobola Jaroslav a Chobolova Eva,
419/1| 408 1645 Orna plda ZPF .
Boettingrova 2764/34 636 00 Brno
L. Zvonar Jaroslav ing. Bohumilice 98,
419/2| 454 4862 Orna plda ZPF
69172 Klobouky u Brna
L SIM Chobola Jaroslav a Chobolova Eva,
419/3| 408 2486 Orna plda ZPF .
Boettingrova 2764/34 636 00 Brno
L. Sackova Razena, Bohumilice 5, 69172
419/4| 362 2355 Orna plda ZPF
Klobouky u Brna
SIM Chobola Jaroslav a Chobolova Eva,
419/5| 408 2495 Orna plda ZPF | Boettingrova 2764/34 636 00 Brno -
Zidenice
L. Lorenc Josef, RebeSovicka 183/43
419/6| 156 2310 Orna pltda ZPF i
Chrlice, 643 00 Brno
L SIM Chobola Jaroslav a Chobolova Eva,
419/7| 408 2237 Orna plda ZPF i
Boettingrova 2764/34 636 00 Brno
419/8| 463 2299 Ornd plda ZPF |RoZiva a.s. ¢. 84 69172 Kasnice
% Korostenska Eva, Josefy Kolarové
. 1011/14, C. Budé&jovice 37011
419/9| 28 2295 Orna pltda ZPF . .
% Matatkova Jana, Zapletalova 21/51,
Dvorska 62000 Brno

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci iuzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zfetelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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Obr. 6: Situovani navrhované ochranné hrazky na podkladu katastru nemovitosti
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7 FOTODOKUMENTACE

FOTO 1: Severni okraj lokality ,,Lopaty”

P. |

FOTO 2: Re$en4 lokalita od st. Silnice 11/418

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci iuzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zfetelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
Projekt cislo: EHP-CZ02-0V-1-039-2015 13
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FOTO 3: Re$en4 lokalita, pohled od vodniho toku Hunivka a od st. Silnice 11/418

FOTO 4: Erozné ohroZené svahy svazujici se k zastavbé

Zjednoduseny investicni zamér ochranné hrdazky na tzemi k. u. Bohumilice
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