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1 ZAKLADNIi UDAIJE

Obec:

Horni Bojanovice

Kat. uzemi:

Horni Bojanovice

Mistni nazev
lokality:

»Staré hory”

Kdéd opatreni:

Sedimentacni tiiné (HBOJ-RP-002, HBOJ-RP-003, HBOJ-RP-004)

Popis lokality:

Zajmova lokalita se nachdzi v severozdpadni ¢asti katastru obce Horni
Bojanovice na hranici s katastrem obce Kurdéjov. V lokalité se nachazi
svodny prikop, ktery odvadi vodu zokolnich pozemkl, tyto jsou
z poloviny vyuzivdny jako vinice a z poloviny jako orna plda. Svodny
pfikop odvadi vody smérem k zadstavbé obce.

Popis
stavajiciho
stavu:

V hornim useku svodného pfikopu jsou zfizeny 3 mensi hrazky, které
vytvareji malé retencni prostory. Tyto hrazky vznikly pravdépodobné
neodbornym zdsahem do prato¢ného profilu svodného ptikopu, kde
doslo k vytvoreni hrazovych téles pouhym nasypanim mistnich zemin. Ve
spodni ¢asti hraze jsou vloZzeny 1-2 trouby DN400. Tyto trouby jsou taktéz
v havarijnim stavu. Na nékterych mistech jsou bud’ ¢dstecné, nebo zcela
zanesené. Hraze nemaji vytvorené bezpecnostni prvky a pfi naplnéni
retencniho prostoru voda pravdépodobné pretéka pres hrdz. Prlsaky
v hrdzi nebyly pozorovany, ale jelikoZ v dobé rekognoskace terénu bylo
sucho, nejsou vylouceny. Zatopa vSech 3 hrazek je z ¢asti zanesena
splavenou ornici a zarostla naletovou vegetaci. Vrchni hraz je prejezdnd a
je na ni vytvorena travnata polni cesta, ktera zpfistupriuje okolni
pozemky.

Zvyse uvedeného popisu lze konstatovat Spatny technickych stav
uvedenych objektl, ktery mlze za urcitych okolni vyustit v protrzeni hrazi
s naslednym ohroZenim zdastavby obce.

Navrh feSeni
stavajici situace:

Navrhem opatfeni jsou 3 sedimentacni tliné, které budou slouzit
k ¢astecné transformaci povodnovych prltokd a k zachyceni splavené
ornice z vyse lezicich pozemkad.

Typ

demonstracniho | Sedimentacni tan, mokradni biotop

projektu:
V zajmové lokalité nejsou navrhovany zadné zmény vyuZiti Uzemi. Navrh

Soulad s UP: opatfeni si vyzada zménu UP. Doporuéujeme zvazit navrh opatfeni zafadit
mezi stavby tzv. ,verejné prospésné”. Navrh uvedené plochy mlze byt
v UP definovan nap¥. jako ,,Plochy vodohospodaFské a protipovodfiové”.

'I:ec.hnlcke V lokalité nejsou zadné technické limity.

limity:

Jiné limity: Vysledky inZenyrsko-geologického prizkumu.

. Uvedeny vystup lze chapat jako zjednoduseny investi¢ni zamér, ktery
Dalsi ) bude slouzZit pro zadani zpracovani dokumentace pro uzemni rozhodnuti
nav:hovany (DUR). Pfed samotnym zpracovanim DUR doporucujeme projednat
postup:

opatieni s vlastniky dotéenych pozemkd. P¥i zpracovani DUR je nutné

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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nechat lokalitu geodeticky zaméfit v podrobnosti DMT a provést
inZenyrsko-geologicky prizkum.
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Obr. 1: Navrh opatfeni v katastru obce Horni Bojanovice

ret. prostor ¢.1

asfaltova polni cesta spojujici
H. Bojanovice - Kurdéjov

smér odtoku vod svodnym pfikopem
do obce H. Bojanovice

LEGENDA 0 50'm
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Obr. 2: Erozni poméry v zajmové lokalité
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Obr. 3: Zobrazeni pudnich bloki za sou¢asného stavu vyuZiti tzemi
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2 PODROBNEIJSi POPIS PARAMETRU NAVRHOVANYCH OPATRENI

Navrhem opatfeni jsou 3 mensi sedimentacni tlné, které jsou navrhovany za Ucelem
zachyceni erozniho smyvu a k ¢astecné ochrané nize lezici zastavby obce Horni Bojanovice
pred nekontrolovatelnym pfitokem vod vzniklych z pfivalovych srazek, které odtékaji z vyse
leZicich pozemk(l. Navrh opatteni spociva v odtézeni stavajicich hrazovych profilli a novym
zaloZzenim hrazi, de facto vzniknou nové zachytné prostory, které budou vyhloubeny ve
stdvajicim terénu s nové vytvorenou hrdzi z mistnich zemin. Objem retencniho prostoru je
limitovan terénnimi podminky lokality a neni zde prostor pro jeho dalsi vyznamnéjsi
zvétSovani. Kazda sedimentacni tin bude mit funkéni objekt, ktery bude obsahovat vypustny
objekt (dluZzovy poZerdk se Skrticim potrubim DN300) a bezpecnostni preliv. Z hlediska
zabezpeceni nadrze je zachytny prostor navrzen na zachyceni pouze 10leté povodriové viny.
Vysi N-leté pritoky budou po naplnéni retencniho prostoru pretékat pres bezpecnosti preliv
a budou dale odvadény odpadnim potrubim do nize leZici sedimentacni tiné. Z nejnize lezici
tlné bude odpadni potrubi zausténo do svodného prikopu, ktery bude odvadét vody
smérem k zastavbé obce. Napojeni odpadniho potrubi do svodného pfikopu bude opevnéno
kamennou rovnaninou v délce 10 m a stabilizovdno jednim betonovym prahem.

Zpracovatel nize uvadi seznam cinnosti k dopracovani v pfipadé zadani zpracovani dalsich

stupnu projektové dokumentace:

- podrobny IG prizkum v rozsahu min. 2 vrt(i v télese hraze a 2 vrtd v zatopé

- geodetické zaméreni v podrobnosti DMT

- ziskani hydrologickyerch dat od CHMU (n-leté priitoky, PVio)

- dopracovani ostatnich technickych detail(l navrh( véetné provedeni podrobnych
hydrotechnickych vypocti na zakladé zpresnénych vstupnich dat

Zjednoduseny investi¢ni zamér sedimentacnich tini na uzemi k. u. Horni Bojanovice
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3 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

3.1 POPIS PROVEDENYCH VYPOCTU

Byl modelovan srazko-odtokovy proces v ploSe povodi. Byly posuzovany pfivalové
srazky, tj. deSté svelkou intenzitou a kratkou dobou trvani, které jsou v soucasné dobé
nejvétsi hrozbou pro nize lezZici zastavéné Gzemi.

Metoda CN v modifikaci modelu DESQ — dle Hradka
Maximalni pratok v udolnici je odezvou na maximalni pfitok ze svahi, ktery je

ovliviiovan vyse uvedenymi charakteristikami svahl povodi. Model DesQ umoZiiuje vypocet
navrhovych pratokd Qu, vyvolanych privalovymi desti, kritické doby trvani a pfislusné
intenzity i vypocet maximalnich pritokd Qmax Vyvolanych ptivalovymi desti zvolené doby
trvani a intenzity.

Pro ndvrh opatfeni, omezujicich vodni erozi jsou zdkladnim hydrologickym podkladem
maximalni N-leté pritoky (dale jen Qy), vyvolané na svazich a povodich drobnych vodnich
tokd prevainé privalovymi desti.

Pti zvolenych scénafich vypoctu je mozné zohlednit vliv zmény charakteristik povodi
na hodnoty maximalnich pratok(, coZ je potfebné napf. pfi posuzovani ucinnosti
navrhovanych opatfeni v povodi (zména zplsobu obhospodarovani pozemk( v povodi, aj.).

VyuzZiti modelu

Pro vypocCet maximalnich pratokl v nepozorovanych profilech malych povodi
vyvolanych privalovymi desti:

- maximalni N-lety pratok (ndvrhovy) vyvolany destém kritické doby trvani,

- maximalni N-lety pritok vyvolany destém zvolené doby trvani a pfislusné nahradni
intenzity,

- maximalni pratok vyvolany destém zvolené doby trvani a intenzity,

- vypoctovy objem a tvar povodnové viny,

- n-lety objem a tvar povodnové viny vyvolany maximalnim N-letym jednodennim
srazkovym uhrnem,

- vliv zmény charakteristik povodi na maximalni pratok (zohlednéni agrotechnickych a
technickych opatreni v povodi, urbanizace aj.).

(Zjednoduseny investi¢ni zamér sedimentacnich tini na uzemi k. u. Horni Bojanovice)
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Zpracované vysledky modelu DESQ — dle Hradka
Tab. 1: Vstupni veli¢iny pro zajmové povodi v obci Horni Bojanovice
VSTUPNI VELICINY Povodi Jednotky
F plocha povodi 0.24| [km?]
Fs plocha svahu 0.24| [km?]
ls pramérny sklon svahu 13.2| [%]
g drsnostni charakteristika 6| [sec]
Ly délka udolnice 0.47| [km]
Iy priimérny sklon udolnice 6.37 | [%]
CNyp | typ odtokove kiivky (1,2,3) 20 [..]
CN Cislo odtokové kfivky 7271 [..]
N doba opakovani 5,10,20,50,100 [roky]
Haigs 1-denni maximalni srazkovy uhrn pro N=5 46.4| [mm]
Higio | 1-denni maximalni srazkovy uhrn pro N=10 54.6 | [mm]
Higo | 1-denni maximalni srdzkovy uhrn pro N=20 63.2| [mm]
Higso | 1-denni maximalni srazkovy uhrn pro N=50 73.8| [mm]
Hiq100 | 1-denni maximalni srazkovy uhrn pro N=100 82| [mm]
Tab. 2: Odtokové charakteristiky zdjmového povodi v obci Horni Bojanovice
N-leté maximalni pritoky a objemy povodnovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100/ [roky]
Qn 0.176| 0.278| 0.409| 0.592| 0.759| [m*s™]
Wyt 2.11 2.65 3.21 3.87 4.37| [10°.m?
WevT 14 3.56 4.4 5.03 5.54 5.99| [10°.m?]

Zjednoduseny investicni zdmér sedimentacnich tini na uzemi k. u. Horni Bojanovice
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Graf 1: Hydrogram pfimého odtoku N-letych povodiovych vin zajmového povodi v obci Horni Bojanovice
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3.2 VYHODNOCENI

V prostoru soucasnych tfi nelegdlnich ,pseudopoldri“ byl na zakladé dostupnych
vyskopisnych podkladi (DMR4G) vymodelovan pfriblizny stav po odbahnéni prostor zatop,
jejich dalSich uprav. Déle bylo pocitdno s Upravou hrazi, osazeni regulérnich spodnich vypusti
(Skrceni DN300) a bezpecnostnich objektd (Sitka 4 m a vyska vodniho paprsku pfi Qi je 0,25
m). Tento nové navrzeny stav soustavy tfi suchych retencnich nadrzi (poldrd) byl posouzen

na pritok vice N-letych povodnovych vin.

Vysledkem posouzeni na prutokové stavy byly dvé zjisténi.

Prvni je, Ze soustava je pfi prutoku dvacetileté a vyssi povodiové viny velice rychle
naplnéna a dochdzi k prltoku pres bezpecnostni prelivy. Dvacetilety ptitok do soustavy je

7 s v

soustavou transformovan z 0,407 m3/s na hodnotu 0,367 m3/s. Tedy velice nizka ucdinnost

pro prutoky Qyq a vice.

Druhym zjisténim je, Ze pfi pratoku desetileté povodnové viny dochazi sice k naplnéni
jednotlivych poldrl, aniz by droven hladiny dosahla bezpecnostniho prelivu, ale i v této
varianté vypoctl nedochazi k ani uspokojivé transformaci kulminacniho priitoku. Hodnota na
pfitoku do soustavy Qi = 0,278 m>/s je soustavou transformovana na hodnotu 0,218 m®/s
na odtoku. U nizSich pritokd je pro transformaci danou soustavou limitujici minimalni
normova velikost skrceni spodni vypusti, tedy DN300. Pfi PV5 a nizSich dochazi k velice
malému nebo Zadnému vystoupani hladin ve zdrzich poldru.

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zfetelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
Projekt cislo: EHP-CZ02-0V-1-039-2015 11
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Zavérem je, ze lokalita nenaskyta pozadovany transformacni objem pro zadrzeni jakychkoliv
povodnovych pritokd.

Lokalita soucasnych tfi hrazi se navic nachazi cca v poloviné povodi smérujiciho na zastavbu
obce. | pfi témér stoprocentni transformaci PV by tedy pokryla pouze polovinu povodi.
Vypocitané transformace nebudou mit na natok do obce Zadny nebo jen zanedbatelny vliv.
Naskytd se moZnost vyuZit je jako vodni plochy s pfirodnim vyuZitim, napf. bezodtokové
mokradni tliné apod.

3.2.1 Batygrafické cary retencnich prostori

Graf 2: Batygrafické cary “Horniho retenéniho prostoru

BATYGRAFICKE CARY - Horni poldr
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Graf 3: Batygrafické cary ,,Prostfedniho retencniho prostou”

BATYGRAFICKE CARY - Stfedni poldr
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Graf 4: Batygrafické cary ,,Spodniho retencniho prostou
BATYGRAFICKE CARY - Spodni poldr
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3.2.2 Posouzeni soustavy tfi retencnich prostorti na PV, a PV,

Graf 5: Transformace soustavou tfi retenénich prostort pfi PV10
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Graf 6: Transformace soustavou tii retencnich prostort pfi PV20

Transformace dvacetileté povodinové viny soustavou tfi poldria
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3.2.3 Postupna transformace jednotlivymi reten¢nimi prostory pf¥i PV20

Graf 7: Transformace PV20 ,Hornim retencnim prostorem*

Transformace povodiiové viny W20 suchou retencni nadrzi "Horni poldr”
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Graf 9: Transformace PV20 ,Spodnim reten¢nim prostorem*“
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3.2.4 Postupna transformace retencnimi prostory pfi PV10

Graf 10: Transformace PV10 ,,Hornim retencnim prostorem*”
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Graf 12: Transformace PV10 ,,Spodnim retencnim prostorem*

Transformace povodiniové viny W10 suchou retencni nadrzi "Spodni poldr"
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4 MAJETKOPRAVNI VZTAHY

Tab. 3: Seznam dotcenych parcel — retencni prostor ¢.1

ICELAND
LIECHTENSTEIN
NORWAY

grants

C.p. KN LV Vyméra [m’] Druh pozemku P T Vlastnické pravo
pozemku
. ZeCl, spol. s r.0., ¢. p. 426,
3537/11 1228 160 Orna plda - 69112 Boleradice
Vesely Pavel Ing.,
3537/12 11027 178 Orna plda - Masarykova 14, 66701
Zidlochovice
3537/13| 1081 307 Orné piida - Machat Pavel, ¢. p. 34, 69301
Horni Bojanovice
Machacova Marie, €. p. 114,
69301 Horni Bojanovice
3537/14 393 125 Ornd plda - Vesely Pavel Ing.,
Masarykova 14, 66701
Zidlochovice
Trvaly travni Obec Horni Bojanovice, ¢. p.
3668/3 10001 734 porost i 96, 69301 Horni Bojanovice
. , . Obec Horni Bojanovice, €. p.
3725 10001 4094 Ostatni plocha | Ostatni komunikace 96, 69301 Horni Bojanovice
Vesely Pavel Ing.,
3276/1 11027 10294 Ovocny sad - Masarykova 14, 66701
Zidlochovice

Tab. 4: Seznam dotcenych parcel - retenéni prostor ¢.2

é.p. KN LV

Vyméra [m?]

Druh pozemku

Zpusob vyuziti
pozemku

Vlastnické pravo

3276/1 11027

10294

Ovocny sad

Vesely Pavel Ing.,
Masarykova 14, 66701
Zidlochovice

3276/67 | 11027

281

Ovocny sad

Vesely Pavel Ing.,
Masarykova 14, 66701
Zidlochovice

3276/62 791

1752

Ovocny sad

Prokes Rostislav, Lidicka
1269/34, 69003 Breclav

Vesely Pavel Ing.,
Masarykova 14, 66701
Zidlochovice

ZECI, spol. s r.0., & p. 426,
69112 Boleradice

3725 10001

4094

Ostatni plocha

Ostatni komunikace

Obec Horni Bojanovice, €. p.
96, 69301 Horni Bojanovice

3668/3 10001

734

Trvaly travni
porost

Obec Horni Bojanovice, €. p.
96, 69301 Horni Bojanovice

3537/3 69

4433

Orna plda

Hrabec Josef, ¢. p. 219, 69301
Horni Bojanovice

3537/18 | 11027

2034

Orna plda

Vesely Pavel Ing.,
Masarykova 14, 66701
Zidlochovice

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zfetelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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ICELAND
LIECHTENSTEIN
NORWAY

norway eea
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C.p. KN Lv Vyméra [m’] | Druh pozemku Zpusob vyuzti Vlastnické pravo
pozemku
Vesely Pavel Ing.,
3537/15| 11027 1568 Orna plda - Masarykova 14, 66701

Zidlochovice

Tab. 5: Orientacn

i seznam dotcenym parcel — retencni prostor ¢.3

C.p. KN

Lv

Vyméra [m’]

Druh pozemku

Zpusob vyuziti
pozemku

Vlastnické pravo

3537/23

11027

4377

Orna plida

Vesely Pavel Ing.,
Masarykova 14, 66701
Zidlochovice

3537/17

11027

143

Orna plda

Vesely Pavel Ing.,
Masarykova 14, 66701
Zidlochovice

3537/19

11033

71

Orna plda

Homola Zdenék, ¢. p. 64,
69301 Horni Bojanovice

3537/35

11027

1737

Orna plda

Vesely Pavel Ing.,
Masarykova 14, 66701
Zidlochovice

3537/22

11027

402

Orna plda

Vesely Pavel Ing.,
Masarykova 14, 66701
Zidlochovice

3537/4

349

1955

Orna plda

Pregrtova Ludmila, €. p. 84,
69301 Horni Bojanovice

3537/1

73

3845

Orna plda

SIM Melchrt Frantisek a
Melchrtova Kvétoslava, Na
Valtické 669/39, Charvatska

Nova Ves, 69141 Breclav

3725

10001

4094

Ostatni plocha

Ostatni komunikace

Obec Horni Bojanovice, €. p.
96, 69301 Horni Bojanovice

3276/73

11033

1867

Orna plda

Homola Zdenék, ¢. p. 64,
69301 Horni Bojanovice

3276/71

625

1665

Ovocny sad

Straka Jifi, €. p. 17, 69301
Horni Bojanovice

3276/68

625

1481

Ovocny sad

Straka Jifi, €. p. 17, 69301
Horni Bojanovice

3276/70

11027

1360

Ovocny sad

Vesely Pavel Ing.,
Masarykova 14, 66701
Zidlochovice

3276/69

11027

1480

Ovocny sad

Vesely Pavel Ing.,
Masarykova 14, 66701
Zidlochovice

3276/64

777

1462

Ovocny sad

Adamkova Petra, €. p. 12,
78346 Lubénice

Kucharova Jana, Trebcin 18,
78342 Lutin

Novakova Anna, €. p. 472,
76364 Spytihnév

3276/65

142

1433

Ovocny sad

Machacova Marie, €. p. 114,
69301 Horni Bojanovice

Zjednoduseny investicni zdmér sedimentacnich tini na uzemi k. u. Horni Bojanovice
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5 FOTODOKUMENTACE

Obr. 4: Lokalizace pofizenych fotografii

N
|
f

LEGENDA 3 0 50 Meters
[ (e (—
A Lokalizace fotografie

Topograficky podklad © CUZK

FOTO 1: Pohled proti proudu na retencni prostor vrchni hraze, ktery je viditelné zaneseny a porostly
naletovou vegetaci, vpravo travnata cesta zpfistupnujici okolni pozemky (FOTO-1)
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FOTO 2: Pohled po proudu na prostiedni retencni prostor, ktery je viditelny zaneseny a porostly naletovou
vegetaci (FOTO-2)

FOTO 3: Pohled proti proudu na retencni prostor spodni nadrze, ktery je viditelné zaneseny a porostly
naletovou vegetaci (FOTO-3)

Zjednoduseny investiéni zamér sedimentacnich tini na dzemi k. 4. Horni Bojanovice
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FOTO 5: Pohled na stavajici spodni hraz a na odtokové potrubi DN500 (FOTO-5)

FOTO 6: Pohled po proudu na svodny pfikop pod spodni nadrzi, v pritoéném profilu se nachazi stavebni sut
(FOTO-6)
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