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2 ZAKLADNI UDAIJE

Obec:

Morkavky ( 584681)

Kat. uzemi:

MorkGvky ( 669 284)

Mistni nazev
lokality:

»Hlaviny”

Kdd opatieni:

ON-699284_02 (MOR-RP-015), MOR-HRA-100

Navriené opatfeni je situovdno na vychodnim okraji obce Mork(vky .
Misto navriené nddrie ON-699284 02 (MOR-RP-015) je nad st. silnici
[11/4211 do Brumovic v misté, které tvofi zavérecny profil povodi se

Popis lokality: zfetelné vyvinutou Udolnici. Plocha tohoto povodi je zemédélsky
vyuzivana. Hrazka MOR-HRA-100 je navrZena na jihovychodnim okraji
obce a je zausténa do nadrze ON-699284 02 (MOR-RP-015)

Popis Plocha povodi je vyuzivana jako orna plida, delsi svahy a jejich vyssi sklon

stavajiciho (nad 12 %) zpUsobuji vysoky erozni smyv a odnos splavenin k drobné

stavu: vodotedi, kterd protéka zastavbou obce Mork{vky.

Strucny popis

Nadrz ON-699284 02 (MOR-RP-015), je navrhovana jako zemni hraz,
vysSka 5m, délky hraze cca 90 m, sdruzeny objekt s vyusténim do potoka,
funkce retencni

navrzeného

opateni: Hrazka MOR-HRA-100, ma délku 473 m, Sitka 10 m, s funkci
protipovodriové ochrany obce — usmérnéni odtoku vod do nadrie ON-
699284 02 (MOR-RP-015)

Typ . .. | VodninadrZ se zemni hrazi — pritocna

demonstracniho

projektu: Zemni hrazka
V Uzemnim pldnu obce Morkuivky (zprac. US Brno, 2011), je plocha

Soulad s UP: zafazena do navrienych ploch pro feSeni protipovodiovych opatfeni
(soulad opatfeni s UP)

Technické Pti zaloZeni hraze bude nutné podrobnym IGP provérit zplsob zalozeni

limitv: hraze, vhodnost pouziti zastizenych zemin v zemniku pro typ zemni hraze

¥: (homogenni, s tésnicim jadrem)

s VyreSeni majetkopravnich vztahl , projednani se spravcem dotceného

Jiné limity: ,
toku (Povodi Moravy s.p.)

: - Podrobné vyskopisné a polohopisné zaméreni lokality
Dalsi

InZenyrsko-geologicky prizkum

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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navrhovany - Udaje CHMU (Ceského hydrometeorologického Ustavu) o odtokovych
postup: pomérech

- Zpracovani dokumentace pro Gzemni fizeni (DUR)

- Vykoupeni ¢i sména dotéenych pozemkdu

- Zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

3 VSEOBECNA CHARAKTERISTIKA NAVRHOVANEHO OPATRENI

V zajmovém Uzemi Morklvky, v trati ,Pfedni Stavani, Hlaviny”, je navriena pritocna ndadrz
ON-699284 02 (MOR-RP-015) o vysce hraze cca 5,0 m a velikosti zatopené plochy 0,47 ha.
NadrZ je navrZena v pramenni ¢asti bezejmenného vodniho toku (ID 10198264 - ve spravé
Povodi Moravy s.p.), do kterého bude zausténa spodni vypust ze sdruzeného objektu. Nadrz
je navrzena s retenénim ovladatelnym prostorem cca 10 tis. m*. Do nadrze budou zaustény
povrchové vody, které bude zachycovat ochrannd hrazka MOR-HRA-100, navriend
nad zastavénou casti obce Morklvky. Jeji funkce bude predevsim protipovodniova, ale bude
dotovat nddrz vodou a vylepSovat vodni bilanci uzemi.

Obr. 1: Soubor navrhovanych opatieni v katastru Morklvky na podkladu zakladni mapy
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4 PODROBNEIJSi POPIS PARAMETRU NAVRHOVANYCH OPATRENI
4.1 RETENCNIi NADRZ ON-699284_02 (MOR-RP-015)

Jednd se o navrh suché nadrze s retencni funkci, tedy principem poldru, ktera zachyti a
transformuje povodnovou vinu na mensi kulminacni pritok:

Princip poldru - suchd nddrzZ, je v podstaté protipovodriové zarfizeni na vodnim toku, které
transformuje povodriovou vinu do delSiho casového useku a sniZuje kulminacni pritok v
navazujici ¢dsti povodi. Poskytuje ochranu pfevdzné intravildnu nebo technické infrastrukture
v uzemi. V obdobi beze srdZek je nddrZ bud' zcela suchd, nebo cdstecné suchd, muzZe
obsahovat mokrad. V obdobi privalové srazky se cely retencni prostor postupné naplriuje a
soucasné probihd odtok vypoustécim zafizenim, ale jen v takovém mnoZstvi, které je pro
navazujici usek toku z hlediska jeho kapacity unosné. Po ukonceni srdzky se naplnény retencni
prostor postupné vyprazdfiuje. Pro pfipad srdzky a pritoku do nddrZe, ktery prekroci
stanovenou kapacitu, je hrdz nddrZe vybavena bezpecnostnim prelivem pro prevedeni
nadmérného mnoZstvi vody.

Nadrz bude mit dvé hlavni funkce:

e Funkce protipovodnové ochrany — zadrienim povrchového pfitoku a jeho
akumulaci v retenénim prostoru dojde ke snizeni povrchového odtoku smérem
k zastavénym c¢dstem obce a odlehéeni pritoku, dojde k ¢astecné ochrané
staveb a osob v blizkosti toku.

e Funkce ochrany ZPF — i pres opatieni v povodi, ktera snizi ploSnou erozi, mlze
dojit za privalovych dest( v dané fazi osevniho postupu k odnosu splavenin ze
zemédélskych pozemkd, tyto se budou z¢asti ukladat v retenénim prostoru
nadrze a pfi udrzbé budou odtéZzeny a rozprostieny zpét na erozné narusSené
plochy.

Zemni hraz je predbézné navrZzena jako homogenni zemni hraz, sklony svaht byly brany dle
CSN 75 2410 Malé vodni nadrze pro nejméné pfiznivé poméry, aby byla dostate¢nda plo$na
rezerva pro umisténi hraze (mirné sklony ndvodniho svahu 1:3,4 a vzdusného svahu 1:2,2).
V ramci dalSiho stupné projektové dokumentace bude proveden inZenyrsko-geologicky
prazkum, na jehoZ zdvérech bude upfesnén typ zemni hraze (homogenni resp. nehomogenni
hraz s jilovym tésnénim) a sklony svahu. Predpokladd se, Ze na vystavbu zemni hraze budou
pouZzity zeminy odtéZené z prostoru zemniku v prostoru zatopy nadrze.

v v

Sitka hraze v koruné je navriena 4,0 m, maximalni $itka hraze v paté 30,0 m. Délka
hraze je 90 m, koruna hraze je ve vyskové urovni 203,60 m n. m. Z ddvodl mozného sedani
hraze je navrzeno prevyseni 0,25 m oproti zavazani hraze do svah, takZe v ose hraze bude
koruna na vyskové Urovni 205,85 m n. m.

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény

s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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Transformaci povodriové viny bude zajistovat sdruzeny objekt s kdtou prelivné hrany 202,60
m n. m. (hladina retencniho prostoru nddrze). Kéta maximalni hladiny je uvazovana 203,00
m n. m., bezpecnostni prevyseni koruny hraze (min 203,60 m n. m.) je min 0,6 m.

Pti zalozeni hraze, téZeni a ukladani zemin musi byt postupovano dle platnych predpisa.
V celém oblasti zaloZeni zemni hrdze a prostoru zatopy je navrieno odstranéni ornice na hl.
0,3 -0,4 m podle podminek organu ZPF.

Dale bude ovérena unosnost zakladové spdry dle meznich stavl, stejné tak bude ovérena
misté navodni paty bude zfizen sdruzeny objekt, ktery bude slouzit i jako bezpecnostni
preliv.

Objekt je koncipovan jako monolitickd konstrukce z vodostavebného Zelezového betonu, a
ma pUdorysny rozmér 4,00 m x 3,0 m., jeho vyska nad terénem je 4,85 m, betonovy zaklad je
uvazovan mocnosti 1,20 m. Stény jsou navrzeny tl. 80 cm. V Celni sténé je osazeno potrubi
DN 150 (DN200), chranéno vtokovymi ceslemi a Stérkovym filtrem, které bude slouzit
k provddéni mensich prGtokl a pro prazdnéni ndadrie pfi vétSich srazkach. Potrubi je
zausténo do vlastni Sachty prelivu, ze které je vedeno pod hrazi Zelezobetonové potrubi DN
800 — délky 18 m, uloZené ve sklonu 5,0 %. (doporuéeno dle Véstniku MZP 7/2001 min. profil
DN 800), které bude opatfeno vtokovymi cCeslemi a obetonovdno a bude slouZit pro
prevedeni velkych vod pod hrazi Pod hrazi bude za vytokovym celem proveden vyvar
zpevnény kamennym zahozem tl. min. 40 cm.

Kapacita tohoto potrubi (DN 800) Q = 3,01 m*/sec je vy3si neZ Q 100 lety navrhovy pritok
=2,16 m®/sec

Povodriové pritoky budou prevadény do této Sachty pres oboustrannou prelivnou hranu
2 x 2,4 m (vurovni 202,60 m. n.), kterd bude zaoblena a jeji délka je navrzena, aby pfi
stoletém pruatoku byla vyska prepadajici vody 0,40 m (203,60 m. n. m).

Manipulace s vodou

Pfevedeni malych pratokd — pro prevedeni pritok(i do hodnoty cca 0,02-0,03 m®/sec , bude
vyuzito Skrtici potrubi DN 150 (nebo DN 200), které bude osazeno ve dné celni stény
sdruzeného objektu a bude chranéno proti zanaseni a ucpani (napf. stérkovy filtr, cesle, aj.)

Prevedeni vétsich pratokl — v pfipadé vétsich pritokd, kdy jiz nebude kapacitné stacit toto
potrubi, (pfitok do nadrze bude vyssi nez odtok) dojde k postupnému plnéni retenc¢niho
prostoru az po prelivnou hranu (202,60 m. n. m) a v krajnim ptipadé (Q 100), pak k preliti
vody pres tuto hranu, kdy voda muze dosahnout v nadrzi hodnoty H max = 203,00 m. n. m.
Po skonceni srazky a poklesu hladiny dojde k postupnému a pomalému prazdnéni potrubim
v dolni ¢asti objektu.

Zjednoduseny investi¢ni zamér ochranné retenéni nddrze a hrazky v k.u. Morkdvky
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Moznost regulace hladiny - pro pfipady, kdy bude vyZadovano zajisténi predepsané stalé
hladiny vody v nadrZi, je mozno osadit v ¢elni sténé sdruzeného objektu dievéné dluze,
u kterych bude mozno vyskové nastavit pfelivnou hranu. Zahrazenim potrubi DN 150 ve dné
pak lze docilit zastaveni odtoku a ¢aste¢né zaplnéni retenéniho objemu. Odstranéném dluzi
na celé vySce bude pak moziné celou nadrz zcela vypustit (v pfipadé napf. ucpani Skrticiho
potrubi.)

Tab. 1: Prvotni odhady parametrl nadrie

Parametr Vypoctena hodnota Jednotky
Odhad stavajiciho retencniho objemu 10 000 m’
Odhad zatopené plochy 0,47 ha

Wyt (N=100 let) 10,5 x 10 m’

Max. vyska hraze 5 m
Délka/ $itka hraze 90m/4m m
Uroveri koruny hraze 203,60-203,85 mn. m.
Uroveri maximalni hladiny 203,00 mn. m.

Graf 1: Batygrafické ¢ary nadrie
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Obr. 2: Schématicky fez hrazi a sdruzenym objektem
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Obr. 3: Situace retencni nadrze

Zjednoduseny investi¢ni zamér ochranné retencni nddrze a hrazky v k.u. Morkivky
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Obr. 4: Podélny profil zatopou retencni nadrze

RP 015 - PODELNY PROFIL NADRZE SE ZATOPOU
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4.2 PROTIEROZNi OCHRANNA HRAZKA MOR-HRA-100

Protierozni ochrannad hrazka je navriena nad jihovychodnim okrajem zastavby obce
MorkUvky — trat Stavani — Pfedni Stavani. Jejim Gcelem je neSkodné odvedeni vody z plochy
nad intravilanem a jeji odklonéni do retencniho prostoru nadrze ON-699284 02 (MOR-RP-
015).

Hrazkou se vytvofi retencni prostor pro zachyceni a neSkodné odvedeni odtoku ze sbérného
Uzemi. Pro zvySeni ucinnosti vsaku se doporucuje soubéiné s patou hrazky navrhnout
vsakovaci drén. Doprovodnd zelert se vysazuje na jejich spodnim svahu, pfipadné v pruhu
pod hrazkou. Rozsah zatravnéni zasakovaciho zatravnéného pdasu je min. 6 m.

Hrazka je navriena v celkové délce 473 m, a primérné Sifce 10 m, retencni prostor je
vytvoren Upravou svahu, horni svah bude vysparovan 1:5, svah zhutnéného ndsypu, (ktery
vytvari vlastni téleso hrazky) pak 1:2, sSitka hrazky bude v koruné cca 1,20 m, jeji vyska 0,80
m. Pfed vystavbou bude v prostoru vystavby hrazky sejmuta ornice hl. 0,3 - 0,4 m a ndasledné
bude vyuZita pro ohumusovani ¢i zdrodnéni okolnich pozemka.

Zpevneéni hrazky bude prevainé vegetacni, v misté zausténi hrazky do nadrze ON-699284_02
(MOR-RP-015) bude proveden kamenny zahoz, aby nedochazelo kvymilani svahl, a
v prostoru nadrze ON-699284 02 (MOR-RP-015) bude provedeno opatieni k usmérnéni vody
do koryta nad hrdz, aby nedochazelo k moznému podemilani hraze nadrze. V Usecich
s vy$Sim podélnym sklonem (nad cca 6-7 %), bude nutno provést opatreni proti vymilani a
tedy i naslednému zanaseni prostoru nadrze. Opatreni bude spocivat ve vybudovani napf.
pricnych praht, zpomalujici rychlost vody s doplnénim kamenného opevnéni (pohoz). Jedna
se o usek v celkové délce cca 170-180 m.

Tab. 2: Navrhové parametry ochranné hrazky

Parametr Parametr Jednotka
Délka hrazky 473 m’

Sitka hrazky 10 m
Plocha hrazky 0,473 ha

Max. vyska hrazhy 0,8 m

Sklon svahil v zéfezech 1:5 -

Sklon svahu nasypl 1:2 -

Sitka koruny hrazky 1,0 m

Zjednoduseny investi¢ni zamér ochranné retenéni nddrze a hrazky v k.u. Morkdvky
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Obr. 6: Vzorovy pficny fez ochranné hrazky
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5 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Vypocet N- letych pratokd a teoretickych objem( povodriové viny byl spocten pomoci
hydrologického modelu DesQ-Max Q. Model je vyuzitelny pro vypocet maximalniho pritoku
z povodi, které lze schematizovat bud jednou odtokovou plochou (svahem), nebo
,modelovym povodim* s udolnici a dvéma pfrilehlymi plochami svah.
Model DesQ — MaxQ umoziuje:
e vypocet maximalnich N-letych (ndvrhovych) pritokd a objem(i povodriovych vin,
vyvolanych ptivalovymi desti ,kritické” doby trvani.
e vypocet maximalnich pritok( a objem( povodriovych vin, vyvolanych desti zadané
doby trvani, pfislusné nahradni intenzity
e odvozeni tvaru povodnovych vin (¢asové rfady)
e vypocet charakteristik hydrogramu , ovlivnénych antropogenni ¢innosti v povodi
(zména ve zpUsobu vyuzivani pozemk( v povodi, rozsifeni zpevnénych ploch v
povodi urbanizaci apod.)

Obr. 9: Rozsah sbérného povodi s tdolnici
e > \\ s o

Z ~Z
% Mo
Orkuvk): //_
- 2 imne
atomp

£adni Dl

‘_ Krousky
{ Zajmové povodi -
5,03 ha

< WNetrbitah

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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Tab. 3: Zadané vstupni udaje pro vypocet v modelu DESQ-MaxQ

VSTUPNI VELICINY Povodi Levy svah | Pravy svah | Jednotky
F plocha povodi 0,53 [km?]
Fs plocha svahu 0,36 0,17 [kmz]
I pramérny sklon svahu 11,2 14,2 [%]

Y drsnostni charakteristika 6 6 [sec]
L, délka udolnice 0,85 [km]
I pramérny sklon udolnice 6,1 [%]
CNy, | typ odtokové kfivky (1,2,3) 2 2 [...]
CN ¢islo odtokové krivky 75 75 [...]

N doba opakovani 5,10,20,50,100 [roky]
1-denni maximalni srazkovy Uhrn pro

Higs | N=5 46,4 [mm]

Hig10 | 1-denni maximalni srazkovy Ghrn pro N=10 54,6 [mm]

Hig20 | 1-denni maximalni srazkovy Ghrn pro N=20 63,2 [mm]

Higso | 1-denni maximalni srazkovy Ghrn pro N=50 73,8 [mm]

Hig100 | 1-denni maximalni srazkovy uhrn pro N=100 82 [mm]

Pozn. V rdmci zpracovdni projektové dokumentace pro tzemni fizeni (DUR) budou vypoctené hodnoty
ovéfeny daty CHMU (Cesky hydrometeorologicky ustav), pfipadné doplnény o dalsi data
(napr. o M-denni pritoky)

Tab. 4: Hodnoty N-letych priitokt pro zajmovy profil

N-leté maximalni pritoky, objemy povodriové viny Jednotky
N 5 10 20 50 100 [roky]
Qy 0,47 0,756 1,15 1,69 2,16 [m3.s'1]
W pvr 4.910 6.230 7.590 9.330 10.500 [m3]

N N-letost navrhového desté

Qn Maximalni priitok vypocteny pro danou N-letost navrhové srazky.

Wpeyr Teoreticky objem povodiiové viny vyvolané vypoctovym destém

Zjednoduseny investi¢ni zamér ochranné retenéni nddrze a hrazky v k.u. Morkdvky
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Graf 2: Hydrogram povodriové viny PV, pro zajmovy profil
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6 MAIJETKOPRAVNI VZTAHY

Tab. 5: Seznam dotcenych parcel ndvrhem opatieni reten¢ni nadrz a ochranna hrazka

Cp.KN |[LV Vyméra [m’] | Druh pozemku Ochr. Vlastnické pravo
1220/3 | 797 688 Ostatni -komunikace |- Hovézak Marek, Morklvky 185, 69172
1230/30 | 1275 398 Vodni plocha - Ceskd republika
1230/31 | 1248 4205 Orna piida 7PE Blanaf Roman, Samota 617/1, 69172
Klobouky u Brna
1230/32 | 1289 5039 Orna piida 7PE K.ruvplcka Petr, Pod Saharou 534, 25266
Libcice nad Vlatavou
1230/33 | 724 3729 Orna plda ZPF Kratka Hana, 69411 Brumovice 29
1230/34 | 120 3634 Orna plda ZPF Hutdk Miroslav, 69172 Mork(ivky 2
1230/36 | 162 3553 Orna puda ZPF Vrtalova Jarmila, 69172, Morklvky 128
1230/38 | 86 3386 Orna puda ZPF Sef¢ik Oldfich, 69172, Morktvky 127
1/3 Dolezalovd Pavla, Bene3ovo nabieZi
3934, 76001 Zlin
.. 1 /3 Meissnerova Hana, Bochovska 564/7,
1230/40 | 772 3341 Orna plda ZPF Jinonice 15800 Praha 5
1 /3 Totuskova Petra, Nivy Il 4245, 76001
Zlin
1230/53 | 10001 | 1649 Orna plda ZPF Obec Morkuvky, ¢.113, 6972 Morkdvky
1230/57 | 766 1986 Orn piida 7PE BabackO\v/a Hana, Polni 1164/4, 69301
Hustopece
1230/58 | 757 2112 Orna puda ZPF Dunaj Josef, 69172 Mork(ivky 204
1230/59 | 162 2036 Orna plda ZPF Vrtalova Jarmila, 69172 Mork(ivky 128
1230/60 | 496 2513 Orna plda ZPF Sacha Pavel MUDr. 67469 Hevlin 483
1/2 Heisler Milena, 69172 Mork(vky 31
1230/64 | 255 2582 Orna puda ZPF 1/2 Jasova Véra, Lanzhotska 459/102
69152 Kostice
1230/70 | 1248 2687 Orné piida 2PE Blanaf Roman, Samota 617/1, 69172
Klobouky u Brna
1230/74 | 311 1279 Orna plda ZPF Babacek Jaroslav 69172 Morkuvky 7
1230/76 | 238 1259 Orné pada ZPF Gala  Milan,  Masarykova 311, 69662
Straznice
1230/78 | 182 1320 Orné piida 2PF Lebeda/ Jan Ing.M.Benky 4194/9b, 69501
Hodonin
L. 1/2 Fefkova Jarmila 69172 Mork(vky43
1230/81 | 528 1281 Orna puda ZPF .
1/2 Kadlec Josef, 69172 Morklvky 71
1220/3 | 797 688 Ostatni -komunikace | - Hovézak Marek, Morklvky 185, 69172

(Zjednoduseny investi¢ni zadmér ochranné retenéni nddrie a hrdzky v k.u. Morkivky)
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Cp.KN |[LV Vyméra [m’] | Druh pozemku Ochr. Vlastnické pravo
1/3 Dolezalova Pavla, BeneSovo nabreZi
3934, 76001 Zlin
.. 1 /3 Meissnerova Hana, Bochovska 564/7,
1221/19 | 772 134 Orna plda ZPF Jinonice 15800 Praha 5
1 /3 Totuskova Petra, Nivy Il 4245, 76001
Zlin
1221/20 | 797 107 Ostatni -komunikace | - Hovézak Marek, Morklvky 185, 69172
1230/2 |86 2355 Orna puda ZPF Seftik Oldrich, 69172, Morkéivky 127
1230/7 |328 666 Orna puda ZPF Sikorova Irma, 4. Kvétnal780,75501 Vsetin
SIM Babacek Martina Babackova J.
1230/10 | 795 972 Orn piida 7PE Babacek Martin, 69172 Mork(vky 232
Babackova Jarmila, Dlouhd 797, 69617
Dolni Bojanovice
. o Fischerova Lenka Ngr.Bc, Mozolky 1303/1a
1230/11 | 632 846 Ornd plda ZPF 61600 Brno
1230/12 | 724 1990 Orna plda ZPF Kratka Hana, 691 11 Brumovice 29
1230/13 | 28 1446 Orna plda ZPF Hovézakova Hana, 69172 Mork(vky 217
1230/14 | 71 1740 Orna puda ZPF Kynclova Miroslava, 40751 Rybnisté 33
1230/15 | 120 2079 Orna puda ZPF Hutak Miroslav, 69172 Mork(vky 2
1230/16 | 162 118 Orna plda ZPF Vrtalova Jarmila, 69172 Morklvky 128
1230/17 | 162 2008 Orna plda ZPF Vrtalova Jarmila, 69172 Morklvky 128
1230/38 | 86 3386 Orna plda ZPF Seféik Oldfich, 69172, MorkGvky 127
1230/40 1/3 Dolezalovd Pavla, BeneSovo nabrezi
3934, 76001 Zlin
(e 1 /3 Meissnerova Hana, Bochovska 564/7,
772 3341 Ornd plida ZPF Jinonice 15800 Praha 5
1 /3 TotuSkova Petra, Nivy Il 4245, 76001
Zlin
1298/1 | 797 1001 Orna puda ZPF Hovézak Marek, Mork(vky 185, 69172
1298/3 | 797 1387 Orna plda ZPF Hovézak Marek, Morklvky 185, 69172

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zfetelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
Projekt cislo: EHP-CZ02-0V-1-039-2015
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7 FOTODOKUMENTACE

FOTO 1: Pfedpokladané misto profilu hraze
VYR SRR

FOTO 2: Prostor zatopy — pravostranny bieh vodniho toku
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FOTO 3: Stav vodoteée od silniéniho mostu (111/4211), pohled smérem k profilu navrhované hraze
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