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2 ZAKLADNI UDAIJE

Obec:

Uhfice

Kat. uzemi:

Uhfice u Kyjova

Mistni nazev
lokality:

Predni Ctvrté

Kdéd opatreni:

UHR-HRA-026

Popis lokality:

Zajmova lokalita se nachazi jizné od zastavéného uUzemi obce Uhfice.
Jedna se o svazity padni blok pomérné velkych rozmér(. Na dolnim okraji
hranic¢i predmétny padni blok s korytem mistniho potoka Vapenka, ktery
protéka zastavénym uzemim obce. Na hornim okraji navazuji na padni
blok objekty a zafizeni souvisejici s tézbou a skladovanim ropy a zemniho

plynu.

Popis
stavajiciho
stavu:

Plosné rozlehly a svazity pudni blok vytvafi v dobé pfivalovych dlouhé
drahy povrchového odtoku. Dle erozni analyzy i dle zavér(i z terénniho
Setfeni je lokalita silné erozné ohrozena.

Ze srovnani soucasného a historického stavu uUzemi je ziejmé, Ze v
minulosti vedlo pfedmétnou lokalitou nékolik polnich cest doplnénych
ozelenénim. Tyto prvky rozdélovaly svah po jeho délce a drahy
povrchového odtoku tak byly mnohem kratsi nez pti soucasném stavu
Uzemi.

Navrh feseni

V. rdamci projektu je v Uzemi feSen ndavrh protierozniho a
protipovodnového opatfeni. Vzhledem k faktu, Ze zajmova plocha pfimo
neohrozuje zdstavbu pro rodinné bydleni, nebude zde navrhovan systém
mezi a prlleh(l k odvedeni povrchového odtoku, ale budou v rdmci tohoto
projektu v lokalité reSeny bezodtokové protierozni meze, které vhodné

stavajici prerusi stavajici neumérnou délku svahu. Meze budou doplnény o
situace: vysadby a budou v intenzivné zemédélsky vyuzivaném uzemi pUsobit jako
krajinotvorny prvek, jichZ je v Uzemi nedostatek.
Meze budou doplnény o mensi retencni prostor, ktery v dobé trvani
povrchového odtoku zachyti ¢ast vody a zajisti jeji pozvolny vsak, cozZ
prispéje k Zzddoucimu efektu zadrZzovani vody v krajiné.
Soulad s UP: Opatreni je v souladu s uzemnim planem, ve kterém je plocha vyznacena
jako ornd plda a neni zde vyhledové planovana jakakoliv vystavba.
V lokalité se nachdzi nadzemni elektrické a podzemni plynové vedeni.
Technické Lokalita také z ¢asti spadd do v Uzemnim planu vymezeného Chranéného
limity: loZiskového uzemi Dambofice. Pfed dalSim stupném projektové pripravy
musi byt opatfeni projedndano se spravci dotéené technické infrastruktury.
Jiné limity: Nejsou znamy.
Dal&i 'I"ato stludie sIouil'jlako,podead pro _zadajut\i zpracovér\i dokumen'faf:e pro
navrhovany ugemnl rozho’dnutl (DUR,) n,ebo feallzau Je(vzln_oduche pozemkove ijpr:l;\vy.
postup: Pfed samotnym zpracovanim DUR doporucujeme projednat opatreni s

vlastniky dotéenych pozemk( a uzivateli predmétného pidniho bloku.

Obr. 1: Situace — vymezeni feSené lokality v katastru obce Uhfice

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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Obr. 3: Situace — zobrazeni pidniho bloku za sou¢asného stavu vyuZivani izemi
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Obr. 4: Zobrazeni zajmového uzemi na podkladu stabilniho
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3 PODROBNEIJSI POPIS PARAMETRU NAVRHOVANYCH OPATRENI

Vzhledem k tomu, Ze opatfeni neni navrhovano jako protipovodrnové (slouzici k odvedeni
povrchového odtoku), nebyl retenéni prostor dimenzovan k prevedeni urcitého navrhového
pratoku ale pouze k zachyceni jeho €asti. Pro ilustraci jsou v kapitole nize uvedeny zakladni
vypoctené charakteristiky povrchového odtoku pro sbérné povodi navrzenych mezi.

V rdmci investiéniho zaméru byly navrieny 2 meze, z nichZ severnéji poloZzend ma délku
623 m a jiznéji polozena délku 523 m. Orientac¢nim vypocétem bylo zjisténo, Ze navrziené
prvky by mohly ve svém retentnim prostoru, ktery je navrzen pod hrazkou, zachytit
cca Ctvrtinu objemu odtoku z desté s dobou opakovani N=5 let (hodnoty viz kapitola niZe).
Dalsi sniZzeni objemu odtoku zajisti zasakovaci pas nad hrazkou a zatravnény povrch samotné
hrazky (viz vzorovy pficny fez nize).

Obr. 5: Vzorovy pficny fez protierozni mezi

Zjednoduseny investicni zamér protieroznich mezi v k.u. Uhfice u Kyjova
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Obr. 6: Podrobnéjsi situace navrhovaného opatieni
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4 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Byl modelovdn srazko-odtokovy proces v ploSe povodi. Byly posuzovany ptivalové srazky, tj.
desté svelkou intenzitou a kratkou dobou trvani, které jsou v soucasné dobé nejvétsi
hrozbou pro nizZe leZici zastavéné Gzemi.

Metoda CN v modifikaci modelu DESQ — dle Hrddka
Maximalni pritok v udolnici je odezvou na maximalni pfitok ze svahd, ktery je ovliviiovan

vySe uvedenymi charakteristikami svahl povodi. Model DesQ umoziuje vypocet navrhovych
pratokl Qy, vyvolanych pfivalovymi desti, kritické doby trvani a pfislusné intenzity i vypocet
maximalnich pratokl Qua.x, vyvolanych privalovymi desti zvolené doby trvani a intenzity.

Pro ndavrh opatfeni, omezujicich vodni erozi jsou zdkladnim hydrologickym podkladem
maximalni N-leté prutoky (dale jen Qy), vyvolané na svazich a povodich drobnych vodnich
tokd prevaziné privalovymi desti.

Pfi zvolenych scénafich vypoctu je moiné zohlednit vliv zmény charakteristik povodi
na hodnoty maximalnich pratok(, coz je potfebné napf. pfi posuzovani ucinnosti
navrhovanych opatreni v povodi (zména zpUsobu obhospodarovani pozemku v povodi, aj.).

VyuzZiti modelu

Pro vypocet maximalnich prdtokd v nepozorovanych profilech malych povodi vyvolanych
pfivalovymi desti:
- maximalni N-lety pratok (navrhovy) vyvolany destém kritické doby trvani,

maximalni N-lety prdtok vyvolany destém zvolené doby trvani a pfislusné nahradni
intenzity,

- maximalni pratok vyvolany destém zvolené doby trvani a intenzity,

- vypoctovy objem a tvar povodnové viny,

- n-lety objem a tvar povodniové viny vyvolany maximalnim N-letym jednodennim

srazkovym uhrnem,

vliv zmény charakteristik povodi na maximalni pritok (zohlednéni agrotechnickych a
technickych opatreni v povodi, urbanizace aj.).

Tab. 1: Zakladni odtokové charakteristiky pro sbérné povodi mezi vygenerované z modelu DesQ-MaxQ

N-leté maximalni pritoky a objemy povodrnovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 [roky]

Woeyr 6.23 8.6 11.2 14.3 16.8 [10°.m’]
Wyt 14 9.15 11.9 14.5 17.3 19.6 [10°.m’]

Zjednoduseny investicni zamér protieroznich mezi v k.u. Uhfice u Kyjova
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5 MAJETKOPRAVNI VZTAHY

Vzhledem k tomu, Ze navrzené opatfeni se dotyka velkého mnozZstvi parcel, doporucujeme
pred dalsi projektovou pfipravou dila jednat s dotéenymi vlastniky, pfip. provést jednoduché
pozemkové Upravy, kterymi by doslo ke zjednoduseni majetkoprdvni situace v Gzemi.

Obr. 7: Vyrez katastralni mapy se zobrazenim navrzeného opatieni

(Zjednoduseny investicni zamér ochranné hrdazky na tzemi k. 4. Bohumilice)
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6 FOTODOKUMENTACE

FOTO 1: Pohled na jiZni ¢ast reSené lokality

FOTO 2: Pohled na severni ¢ast feSené lokality

Zjednoduseny investi¢ni zamér protieroznich mezi v k.u. Uhfice u Kyjova
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FOTO 4: Pohled na fesenou lokalitu (za potokem) od silnice vedouci do obce

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zfetelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
Projekt cislo: EHP-CZ02-0OV-1-039-2015
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