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1  ZAKLADNIi UDAIJE

Obec:

Velké Hostéradky

Kat. Uzemi:

Velké Hostéradky

Mistni nazev
lokality:

»,Padélky pod Hajkem*

Kéd opatreni:

ON-778800_02 (VHOS-ON-009)

Popis lokality:

Zajmova lokalita se nachazi severné nad zastavénym uzemim obce Velké
Hostéradky. Lokalitu tvofi udolni profil, kterym protéka bezejmenny vodni
tok. Okolni pozemky jsou prevainé zornéné a intenzivné zemédélsky
vyuzivané. Pouze ¢ast lokality tvofi trvaly travni porost, ktery je oplocen
elektrickym ohradnikem a je spasan dobytkem.

Popis
stavajiciho
stavu:

Pti terénnim prazkumu bylo zjisténo, Ze lokalitou protékd bezejmenny
vodni tok IDVT 10207378, ktery je levobreznim pritokem vodniho toku
Hunivka. Bezejmenny vodni tok v zajmové lokalité ma pfirodni charakter
bez vyznamnéjSich zdsah( lidské cinnosti. V okoli toku se nachazeji
bfehové porosty. Levobieini niva je vyuZivana jako trvaly travni porost,
ktery je ohranicen elektrickymi ohradniky a silnici 11/418 spojujici obec
Velké Hostéradky a BoSovice. PravobieZni niva je vyuZzivand jako orna
plda.

V zajmovém profilu bylo vymezeno sbérné povodi, které ndsledné
vstupovalo do vypoctu odtokovych pomérd. Toto povodi je intenzivné
zemédélsky obhospodarované a témér vSechny pozemky jsou zornéné.
Erozni ohroZeni je v povodi velmi silné a jsou nékolikandasobné prekroéeny
pfipustné limity smyvu pldy. Lze tedy konstatovat, Ze povodi feSeného
profilu je velkym zdrojem erodovaného materidlu, ktery se pfi
dlouhodobych destich a privalovych srazkach dostdvd do koryta toku,
ktery je timto intenzivné zanasen.

Navrh rfesSeni
stavajici
situace:

Lokalita byla identifikovand jako vhodna pro vytvoreni retencniho
prostoru na zakladé provedenych vypoctd Vyzkumnym Ustavem
vodohospodarskym TGM, ktery vramci tohoto projektu vytipovaval
vhodné profily pro realizaci retennich nadrzi. Vybér lokality byl nasledné
starostou obce vybran pro podrobnéjsi posouzeni vhodnosti profilu pro
realizaci uvedeného navrhu.

V zdjmové lokalité byla navriena ochranna retenc¢ni ndadrz. Hlavnim
ucelem bude zachyceni splavenin a ¢astecné i transformace povodnovych
pratokll. Pfesné umisténi nadrze bude zpresnéno az na zakladé ziskani
podrobné&jdich vstupnich dat (geodetické zaméfeni, data CHMU, IG
prizkum) v navazujicich stupnich projektové dokumentace. Soucasti
navrhu vdalSim stupni projektové dokumentace musi byt navrh
revitalizace toku a navrh mokradnich biotopu v zatopé ochranné retencni
nadrze.

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné

Projekt cislo: EHP-CZ02-0V-1-039-2015
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Typ Ochrannd retencni nadrz (POLDR)

demonstracniho

projektu:

Soulad s UP: Navrh opatieni si vyzada zménu UP. Doporucujeme zvazit navrh opatieni
zaradit mezi stavby tzv. ,verfejné prospésné”. Navrh uvedené plochy mlze
byt vUP definovdn napf. jako ,Plochy vodohospodafské a
protipovodriové”.

Technické V lokalité se nachazi ochranné pasmo VVN (vzdusné) vcetné sloupu

limity: elektrického vedeni.

Jiné limity: Vysledky IG prizkumu, data CHMU (PV1go, N-leté pritoky)

Dalsi Tento vystup slouzi jako podklad pro zadani zpracovani dokumentace pro

navrhovany Gzemni rozhodnuti (DUR). Pfed samotnym zpracovanim DUR

postup: doporucujeme projednat opatieni s vlastniky dotéenych pozemkl a

uzivateli. Ddle je nutné celou lokalitu geodeticky zamérit v podrobnosti
DMT, provést IG priizkum a objednat data CHMU.

Zjednoduseny investicni zameér suché retencni nadrZe na k. u. Velké Hostéradky
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Obr. 1: Navrh opatfeni v katastru obce Velké Hostéradky
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Komplexni planovaci, monitorovaci, informacéni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci iuzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zfetelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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Obr. 2: Erozni poméry v zajmové lokalité
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2 PODROBNEIJSi POPIS PARAMETRU NAVRHOVANYCH OPATRENI

Profil hraze je navrien s ohledem na potfebu vytvoreni optimalniho retenéniho prostoru
(transformace povodiovych pritokd pfi Quo) s vyuZitim stavajici konfigurace terénu.
Zakladové podminky navrhované retencni nddrze nelze hodnotit a je potfeba pred zahdjenim
praci na dalSim stupni projektové dokumentace vyhotovit podrobny inZenyrsko-geologicky
prazkum.

Hraz poldru je navrhovdna jako zemni homogenni se sklonem navodniho lice 1:3,7 a
vzdusného lice 1:2,2. Koruna hraze bude Siroka 3,0 m a bude slouzit pro pojezd udrzbové
mechanizace. Vyska hraze nad okolnim terénem bude maximdlné 4 m. Délka hraze
pFi uvedené vyice je 114 m. Plocha nadrze je 2099 m?, plocha max. hladiny je 9 573,5 m?, a
max. objem je 13577 m°.

Material pro vystavbu hraze se predpoklada tézit v zatopé poldru, ze zemniku, ktery by byl
umistén v levobreZni ¢asti udolnice nad hrazovym profilem. Tento prfedpoklad je vSak nutno
ovérit provedenim podrobného inZenyrsko-geologického prizkumu jak v profilu hraze, tak
v zatopé. Na zakladé vysledkl pradzkumu bude stanoven presny profil hrdze a lokalita
pro tézbu zemin pro vystavbu hraze.

Pfed vystavbou hrdze bude provedeno smyceni stavajici zelené v nutném rozsahu
(cca 540 m?). Jedna se prevainé o biehové porosty. Dale bude provedeno sejmuti kulturnich
vrstev zeminy.

Plosné upravy pro zemnik budou stanoveny po provedeni podrobného inZenyrsko-
geologického prizkumu.

Vypustné zafizeni — bézné pratoky budou prevedeny spodni vypusti DN 600, slouZzici jako
Skrtici potrubi pro ucely transformace povodriové viny. Vtok do potrubi bude opatien
Ceslemi. Na toto potrubi navazuje vypustné potrubni, tvofené prefabrikovanymi zb ramy
o svétlosti 1,5x1,5 m. Vypustné potrubi navazuje na stavajici koryto vodniho toku. Koryto
bude v délce 50 m zpevnéno kamennou rovnaninou a stabilizovano betonovymi prahy.
Bezpeclnostni preliv je navrhovan korunovy s celkovou délkou 19 m. Na bezpecnostni preliv
bude navazovat odpadni koryto, tvofené balvanitym skluzem se zvySenou drsnosti, ktery je
déle stabilizovan betonovymi prahy. Odpadni koryto bude napojeno do zpevnéného koryta
od spodni vypusti.

Zjednoduseny investicni zameér suché retencni nadrZe na k. u. Velké Hostéradky
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Zpracovatel nize uvadi seznam Cinnosti k dopracovani v pripadé zadani zpracovani dalSich

stupnl projektové dokumentace:

- podrobny IG prlzkum v rozsahu min. 2 vrt( v télese hraze a 2 vrtl v zatopé

- geodetické zaméreni v podrobnosti DMT

- ziskani hydrologickych dat od CHMU (n-leté pratoky, PVigo)

- dopracovani ostatnich technickych detaild navrhi véetné provedeni podrobnych
hydrotechnickych vypoctl na zdkladé zpfesnénych vstupnich dat

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zietelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
Projekt cislo: EHP-CZ02-0V-1-039-2015
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Obr. 4: Vzorovy pficny fez hrazi
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3 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

3.1 POPIS PROVEDENYCH VYPOCTU

Byl modelovan srazko-odtokovy proces v ploSe povodi. Byly posuzovany pfivalové
srazky, tj. deSté svelkou intenzitou a kratkou dobou trvani, které jsou v soucasné dobé
nejvétsi hrozbou pro nize lezZici zastavéné Gzemi.

Metoda CN v modifikaci modelu DESQ — dle Hradka
Maximalni pratok v udolnici je odezvou na maximalni pfitok ze svah(, ktery je

ovliviiovan vyse uvedenymi charakteristikami svahl povodi. Model DesQ umoZiiuje vypocet
navrhovych pritokd Qu, vyvolanych privalovymi desti, kritické doby trvani a pfislusné
intenzity i vypocet maximalnich pritokd Qmax, Vyvolanych ptivalovymi desti zvolené doby
trvani a intenzity.

Pro ndvrh opatfeni, omezujicich vodni erozi jsou zdkladnim hydrologickym podkladem
maximalni N-leté pritoky (dale jen Qy), vyvolané na svazich a povodich drobnych vodnich
tokd prevainé privalovymi desti.

Pti zvolenych scénafich vypoctu je mozné zohlednit vliv zmény charakteristik povodi
na hodnoty maximalnich pratok(, coZ je potfebné napf. pfi posuzovani ucinnosti
navrhovanych opatfeni v povodi (zména zplsobu obhospodarovani pozemk( v povodi, aj.).

VyuzZiti modelu

Pro vypocCet maximalnich pratokl v nepozorovanych profilech malych povodi
vyvolanych privalovymi desti:

- maximalni N-lety pratok (ndvrhovy) vyvolany destém kritické doby trvani,

- maximalni N-lety pritok vyvolany destém zvolené doby trvani a pfislusné nahradni
intenzity,

- maximalni pratok vyvolany destém zvolené doby trvani a intenzity,

- vypoctovy objem a tvar povodnové viny,

- n-lety objem a tvar povodnové viny vyvolany maximalnim N-letym jednodennim
srazkovym uhrnem,

- vliv zmény charakteristik povodi na maximalni pratok (zohlednéni agrotechnickych a
technickych opatreni v povodi, urbanizace aj.).

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zrfetelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
Projekt cislo: EHP-CZ02-0V-1-039-2015 11
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Obr. 5: Zobrazeni vymezeni sbérného povodi vstupujici do hydrologickych vypocti
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Zjednoduseny investicni zamér suché retencni nddrZe na k. u. Velké Hostéradky
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Zpracované vysledky modelu DESQ — dle Hradka

Tab. 1: Vstupni veli¢iny pro zajmové povodi v obci Velké Hostéradky

e EL = Ve I- ’ ’

VSTUPNI VELICINY Povodi evy svah | Pravy svah Jednotky
F plocha povodi 2.19 [km?]
Fs plocha svahu 0.85 1.34| [km?]
I pramérny sklon svahu 13.2 11.8| [%]

Y drsnostni charakteristika 6 6| [sec]
L, délka udolnice 1.8 [km]
Iy pramérny sklon tdolnice 5.54 [%]
N1 typ odtokové kFivky(1,2,3) 2 2| ]

typ

CN Cislo odtokové kiivky 75.7 81| [...]

N doba opakovani 5,10,20,50,100 [roky]
Higs | 1-denni maximalni srdzkovy uhrn pro N=5 46.4 [mm]
Hig10 | 1-denni maximalni srazkovy thrn pro N=10 54.6 [mm]
Hig20 | 1-denni maximalni srazkovy uhrn pro N=20 63.2 [mm]
Higso | 1-denni maximalni srazkovy dhrn pro N=50 73.8 [mm]
1-denni maximalni srazkovy Uhrn pro N=100 82 [mm]
H1(:1100
Tab. 2: Odtokové charakteristiky zdjmového povodi v obci Velké Hostéradky

N-leté maximalni prutoky a objemy povodnovych vin

Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qu 1.96 3.16 4.94 7.77 10.2| [m>.s™]
Woyr 25.4 30.5 38.2 49.1 56.5 | [10°.m’]
Woevr 14 41 50.9 59.5 68.4 75.8 | [10°.m’]

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zfetelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
Projekt cislo: EHP-CZ02-0V-1-039-2015
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Graf 1: Hydrogram pfimého odtoku N-letych povodiovych vin zajmového povodi v obci Velké Hostéradky
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3.2 VYHODNOCENI

Na zakladé dostupnych vyskopisnych podkladd (DMR 4G) a poZadavku starosty obce byl
posouzen navrh ochranné retencni nadrze na transformaci povodnovych priatokl vzniklych
v povodi bezejmenného toku IDVT 10207378, ktery je levostrannym pfitokem vodniho toku
Hunivka. V rdmci hydrotechnického posouzeni bylo uvazovano s realizaci ochranné retenéni
nadrze s hrazi vysokou 4,2 m, spodni vypusti (Skrceni DN600) a bezpecnostnim objektem

(Sitka 19 m a vyska vodniho paprsku pti Qigo je 0,4 m).

Vysledkem posouzeni na pritokové stavy byly nasledujici zjisténi.

UvaZovana retenc¢ni nadrz s navrhovanou spodni vypustni DN600 je pfi pratoku
dvacetileté a vyssi povodnové viny velice rychle naplnéna a dochdzi k pritoku pres
bezpecénostni preliv. Dvacetilety pfitok do nadrze je transformovan ze 4,94 m>/s na hodnotu
4,35 m>®/s. Tedy velice nizkd Géinnost (snizeni o 12,13%) pro pratoky Qo a vice. Naproti
tomu je desetilety pfitok transformovan z 3,136 m>/s na hodnotu 1,953 m>/s. Uginnost
snizeni desetiletého pratoku je 37,72 %. Pro ukdzku byla vypoctena jesté transformace
pétiletého pritoku, kde dojde ke snizeni z hodnoty 1,952 m>/s na hodnotu 1,342 m>/s.

Z vysledku vypocta vyplyvd, Ze navrhovand ochranna retencni nadrz je schopna ucinné

transformovat pouze desetiletou povodiiovou vinu.

Zjednoduseny investicni zamér suché retencni nddrZe na k. u. Velké Hostéradky
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3.2.1 Batygrafické cary navrhované ochranné retencni nadrze

Graf 2: Batygrafické ¢ary ochranné retencni nadrze

které zahrnovalo pouze posouzeni profilu na transformaci
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3.2.2 Posouzeni ochranné retencni nadrze na transformaci PVs, PV,5 a PV,

Graf 3: Transformace PV; suchou retencni nadrzi
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Graf 5: Transformace PV,, suchou retenéni nadrzi
Transformace povodriové viny W20 suchou retencni nadrzi
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4 MAJETKOPRAVNI VZTAHY

Tab. 3: Seznam dotcenych parcel télesem hraze

C.p. Vyméra . -
KN LV (m?] Druh pozemku Zpusob vyuziti Vlastnické pravo
Sprdava a udrzba silnic Jihomoravského
, _— kraje, pfispévkova organizace kraje,
6587 668 1048 Ostatni plocha Silnice Ferotinovo namésti 449/3, Vever,
60200 Brno
, Ostatni Obec Velké Hostéradky, €. p. 66, 69174
6611 | 10001 1329 Ostatni plocha komunikace Velké Hostéradky
6604 987 222 Orné péida i Polak Vladimir, ¢. E) 1206, 69174 Velké
Hostéradky
6605 153 174 Orna piida i Matula Ladislav, c.vp.1193, 69174 Velké
Hostéradky
K ih Velké Hostéradky, ¢. p. 174
732 | 10001 6202 Vodni plocha oryto vodniho | Obec Velké os:cerad Vy,'c p. 66, 69
toku Velké Hostéradky
, . e Obec Velké Hostéradky, €. p. 66, 69174
6674 | 10001 493 Ostatni plocha Neplodnd plida Velké Hostéradky
6669 987 252 Orna piida i Poladk Vladimir, ¢. ? '206, 69174 Velké
Hostéradky
6668 987 205 Orné péida i Poladk Vladimir, ¢. ;v) 1206, 69174 Velké
Hostéradky
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C.p. Vyméra . -y
KN Lv (m?] Druh pozemku Zpusob vyuziti Vlastnické pravo
.. Novotny Dan Mgr., Pfiméticka 1203/40,
6665 640 218 Orna puda Michle, 14000 Praha 4
Drkal Dusan, Jana Uhra 164/6, Vevefi,
.. 60200 Brno
6664 526 218 Ornd plida i Hrozkova Hana, Nova Ves 141, 69123
Pohorelice
6661 969 457 Orna piida i VH Agroton s.r.o., c; p,. 224, 69174 Velké
Hostéradky
. e Haider Zuzana DiS., Bohuslava Martint
6660 | 994 291 Ornd puda ) 695/18, Stranice, 60200 Brno
. e Haider Zuzana DiS., Bohuslava Martint
6654 | 994 >30 Ornd pada ” 695/18, Stranice, 60200 Brno
. o Skopalikova Dagmar, Jelinkova 2576/43,
6683 770 39360 Ornd puda - Faboviesky, 61600 Brno

Tab. 4: Seznam dotcenych parcel zatopou retencni nadrze

. Vyméra
C.p. KN LV ) Druh pozemku Zpusob vyuziti Vlastnické pravo
[m7]
Sprdva a udrzba silnic Jihomoravského
, . kraje, pfispévkova organizace kraje,
6587 668 1048 Ostatni plocha Silnice Jerotinovo namésti 449/3, Vevefi,
60200 Brno
6611 | 10001 1329 Ostatni plocha Ostajcnl Obec Velké Hoslteradkvy,lc. p. 66, 69174
komunikace Velké Hostéradky
6604 987 999 Orna piida i Polak Vladimir, ¢. E) ?06, 69174 Velké
Hostéradky
DiviSova Jarmila, Lesni 203, 73543
Albrechtice
1 264 3 pU -
6603 03 6 Ornd plda Outratova Marie, C. p. 84, 69174 Velké
Hostéradky
. . Trnénd Dobromila, Vofiskova 567/8,
6601 625 331 Ornd pida ) Kohoutovice, 62300 Brno
6597 969 141 Orné piida i VH Agroton s.r.o., c; p,. 224, 69174 Velké
Hostéradky
6596 969 )14 Orné piida i VH Agroton s.r.o., c; p,. 224, 69174 Velké
Hostéradky
6594 253 170 Orna plda - Jagos Pavel, €. p. 77, 69172 Kasnice
6593 253 215 Orna plda - Jagos Pavel, €. p. 77, 69172 Kasnice
6592 253 242 Orna plda - Jagos Pavel, €. p. 77, 69172 Kasnice
6591 253 197 Orna plda - Jagos Pavel, €. p. 77, 69172 Kasnice
6590 253 236 Orna plda - Jagos Pavel, €. p. 77, 69172 Kasnice
6589 969 503 Orna piida i VH Agroton s.r.o., c; pl. 224, 69174 Velké
Hostéradky
. e : éra , C. p. 66, 691
6588 | 10001 230 Orn4 piida i Obec Velké Hostéradky, ¢. p. 66, 69174

Velké Hostéradky

Zjednoduseny investicni zamér suché retencni nddrZe na k. u. Velké Hostéradky
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€.p. KN

LV

Vyméra

[m?]

Druh pozemku

Zpusob vyuziti

Vlastnické pravo

6583

963

468

Orna plida

Pazebruchova Ivona, €. p. 99, 69174
Velké Hostéradky

6582

776

52

Orna plda

Kaderka Roman, €. p. 78, 69174 Velké
Hostéradky

6581

761

390

Orna plda

Prochdzkova Emilie, €. p. 131, 68354
Bosovice

Vrbas Frantisek, Ukrajinskd 515/19,
62500 Brno

Vrbas Ludvik, Dolni Chaloupky 34,
68354 Bosovice

6580

761

275

Orna plda

Prochdazkova Emilie, €. p. 131, 68354
Bosovice

Vrbas Frantisek, Ukrajinska 515/19,
62500 Brno

Vrbas Ludvik, Dolni Chaloupky 34,
68354 BoSovice

6579

625

189

Orna plda

Trnénd Dobromila, Vofiskova 567/8,
Kohoutovice, 62300 Brno

6578

625

565

Orna plda

Trnénda Dobromila, Vofiskova 567/8,
Kohoutovice, 62300 Brno

6575

969

469

Orna plda

VH Agroton s.r.o., €. p. 224, 69174 Velké
Hostéradky

6571

871

469

Orna plda

Hutar Martin Ing., Kvétna 251, 78832
Staré Mésto

6568

270

78

Orna plda

Pacas Pavel, Borodinova 292/7,
Kohoutovice, 62300 Brno

Pacas Zdenék, €. p. 26, 69174 Velké
Hostéradky

6565

270

52

Orna plda

Pacas Pavel, Borodinova 292/7,
Kohoutovice, 62300 Brno

Pacas Zdenék, €. p. 26, 69174 Velké
Hostéradky

6562/1

720

131

Orna plda

Nohelova Véra, Rybarska 1001, 66453
Ujezd u Brna

6562/2

969

42

Orna plda

VH Agroton s.r.o., €. p. 224, 69174 Velké
Hostéradky

6559

526

80

Orna plda

Drkal Du$an, Jana Uhra 164/6, Vevefi,
60200 Brno

Hrozkova Hana, Nova Ves 141, 69123
Pohorelice

732

10001

6202

Vodni plocha

Koryto vodniho
toku pfirozené
nebo upravené

Obec Velké Hostéradky, ¢. p. 66, 69174
Velké Hostéradky

6572

871

140

Ostatni plocha

Neplodna plda

Hutar Martin Ing., Kvétna 251, 78832
Staré Mésto

6573

666

156

Ostatni plocha

Neplodna plda

Klominkova Olga, Na Roli 3463/68,
46601 Jablonec nad Nisou

6678

666

252

Ostatni plocha

Neplodna plida

Klominkova Olga, Na Roli 3463/68,
46601 Jablonec nad Nisou
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. Vyméra X "
Cp.KN| LV (m?] Druh pozemku | Zpusob vyuziti Vlastnické pravo
, (o Obec Velké Hostéradky, ¢. p. 66, 69174
6674 | 10001 493 Ostatni plocha Neplodna plida Velké Hostéradky
, .. DoleZalova Jarmila, Boreticka 4076/17,
6677 8 245 Ostatni plocha Neplodna plida Jidenice, 62800 Brno
6676 | 969 237 Ostatniplocha | Neplodna pada | /1 Agroton s:r-o., ¢. p. 224, 69174 Velké
Hostéradky
.. Haider Zuzana DiS., Bohuslava Martint
6675 | 954 136 Orné plda ] 695/18, Stranice, 60200 Brno
, .. Sebestova Vlastimila, €. p. 196, 69174
6671 6671 487 Ostatni plocha Neplodna plda Velké Hostéradky
.. Sebestova Vlastimila, €. p. 196, 69174
6673 671 134 Orna pulda - Velké Hostéradky
. Sebestova Vlastimila, ¢. p. 196, 69174
6672 671 177 Orna plda - Velké Hostéradky
6669 987 952 Orna ptida i Polak Vladimir, ¢. E) ,206, 69174 Velké
Hostéradky
6668 987 205 Orna piida i Polak Vladimir, ¢. E) ,206, 69174 Velké
Hostéradky
.. Novotny Dan Mgr., PFimétickd 1203/40,
6665 640 218 Orna puda Michle, 14000 Praha 4
Drkal Du$an, Jana Uhra 164/6, Vevefi,
(o 60200 Brno
6664 >23 218 Orna ptida i Hrozkova Hana, Nova Ves 141, 69123
Pohorelice
6661 969 457 Orna ptida i VH Agroton s.r.o., c; pl. 224, 69174 Velké
Hostéradky
(e Skopalikova Dagmar, Jelinkova 2576/43,
6683 770 39360 Orna plda - 2abovFesky, 61600 Brno
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5 FOTODOKUMENTACE

Obr. 6: Lokalizace porlzenych fotografu

i
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f " ké Hostéréak

LEGENDA . B

| | |ee——
4 Lokalizace fotografie

Topograficky podklad © CUZK

FOTO 1: Pohled proti proudu na profil hraze (FOTO-1)

FOTO 2: Pohled po proudu na ¢ast zatopy, dale po proudu se nachazi profil hraze (FOTO-3)
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FOTO 4: Pohled od silnice 11/418 na konce uvaZzované zatopy pfi maximalni hladiné (FOTO-4)
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