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2 ZAKLADNI UDAIJE

Obec:

Dambofice

Kat. uzemi:

Dambofrice

Mistni nazev
lokality:

,Ctvrté za predni jamou*

Kdéd opatreni:

DAM-HRA-034, DAM-HRA-035

Popis lokality:

Zajmova lokalita navazuje na jizni okraj zastavéného uUzemi obce
Dambofrice. Lokalitu tvofi znacné sklonity puadni blok s extrémné velkymi
rozméry. Padni blok je ve své dolni ¢asti ohrani¢en hranou koryta toku
Salajka, ktery protékd obci Dambofice. V zdjmové lokalité je do Salajky
vyust z mistni COV. V jizni €asti s lokalitou sousedi areal zemédélského
druzstva.

Popis
stavajiciho
stavu:

Plosné rozlehly a svazity padni blok vytvari v dobé ptivalovych srazek
dlouhé drahy povrchového odtoku, jelikoz svah neni nijak po délce
rozdélen. Dle erozni analyzy i dle zavér( z terénniho Setfeni je lokalita
silné erozné ohroZena. Lokalita mlzZe pfispivat k povodiovému ohroZzeni
oblasti, vzhledem k faktu, Ze odtok ze zdjmové lokality je svadén do trati
toku pod zastavénou casti obce, tykd se povodriové ohroZeni spiSe jen
dopravni infrastruktury, pfip. nize po toku leZiciho zemédélského
druZstva.

V dolni ¢asti lokality navazuje na patu svahu niva Salajky, kterd byva ¢asto
podmacend a jeji zemédeélské vyuziti je problematické. Obec zde planuje
realizaci mokradu, ktery by mohl slouZit jako rekreacni zéna pro obyvatele
obce.

Ze srovnani soucasného a historického stavu Uzemi je zfejmé, zZe
v minulosti byla situace v Uzemi podstatné pfiznivéjsi, nebot lokalita byla

Navrh fesSeni
stavajici
situace:

rozdélena polnimi cestami, které zkracovaly délku pfipadného
povrchového odtoku.
V ramci projektu je v Uzemi feSen ndvrh protierozniho a

protipovodnového opatfeni. Vzhledem k faktu, Ze zajmova plocha pfimo
neohrozuje zastavbu pro rodinné bydleni, nebude zde navrhovan systém
mezi a prilehd k odvedeni povrchového odtoku, ale budou v ramci tohoto
projektu v lokalité reSeny bezodtokové protierozni meze, které vhodné
prerusi stavajici neimérnou délku svahu. Meze budou doplnény o
vysadby a budou v intenzivné zemédélsky vyuzivaném Uzemi pUsobit jako
krajinotvorny prvek, ktery dale posili hodnotu zamyslené rekreaéni
oblasti.

Mez bude doplnéna o mensi retenéni prostor, ktery v dobé trvani

povrchového odtoku zachyti ¢ast vody a zajisti jeji pozvolny vsak, coz
prispéje k Zddoucimu efektu zadrzovani vody v krajiné.

Soulad s UP:

Opatreni je v souladu s tzemnim planem, ve kterém je v zajmové lokalité
navrzen prvek USES - interak¢ni prvek.

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zfetelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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Technické V lokalité se nachazi nadzemni elektrické vedeni. Navrh mezi respektuje
limity: tento limit.
Dle dostupnych informaci jsou v soucasné dobé agrotechnické zasahy
T v Uzemi provadény kolmo na vrstevnice. V pfipadé realizace
Jiné limity: , ., . , Y .
navrhovaného opatfeni by muselo dojit k uUpravé agrotechnologickych
postupd.
v Tato studie slouzi jako podklad pro zaddani zpracovani dokumentace pro
Dalsi . , , . y . (s .
, Uzemni rozhodnuti (DUR). Pfed samotnym zpracovanim DUR
navrhovany . . . " , . .
doporucujeme projednat opatifeni s vlastniky dotéenych pozemk( a
postup: uzivateli
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Obr. 1: Situace — vymezeni feSené lokality v katastru obce Dambof¥ice
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Obr. 3: Situace — zobrazeni pudniho bloku za sou¢asného stavu vyuZivani Gzemi
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Obr. 4: Zobrazeni zajmového tizemi na podkladu stabilniho katastru (cca rok 1860)
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3 PODROBNEIJSi POPIS PARAMETRU NAVRHOVANYCH OPATRENI

Vzhledem k tomu, Ze opatfeni neni navrhovano jako protipovodrnové (slouzici k odvedeni
povrchového odtoku), nebyl retencni prostor dimenzovan k prevedeni urcitého ndvrhového
pratoku ale pouze k zachyceni jeho €asti. Pro ilustraci jsou v kapitole nize uvedeny zakladni
vypoctené charakteristiky povrchového odtoku pro sbérné povodi navrzenych mezi.

Byly navrzeny 2 meze, z nichZ severnéji polozena ma délku 605 m a jiznéji polozena délku
524 m. Orientacnim vypoctem bylo zjiSténo, Ze navrzené prvky by mohly ve svém retencnim
prostoru, ktery je navrzen pod hrdzkou, zachytit cca tretinu objemu odtoku z desté s dobou
opakovdani N=5 let (hodnoty viz kapitola nize). Dalsi sniZzeni objemu odtoku zajisti zasakovaci
pas nad hrazkou a zatravnény povrch samotné hrazky (viz vzorovy pticny fez nize).

Obr. 5: Vzorovy pficny fez navrhovanou mezi

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zfetelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
Projekt cislo: EHP-CZ02-0V-1-039-2015 7
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Obr. 6: Podrobnéjsi situace navrhovanych opatieni
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4 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Byl modelovdn srazko-odtokovy proces v ploSe povodi. Byly posuzovany ptivalové srazky, tj.
desté svelkou intenzitou a kratkou dobou trvani, které jsou v soucasné dobé nejvétsi
hrozbou pro nizZe leZici zastavéné Gzemi.

Metoda CN v modifikaci modelu DESQ — dle Hradka
Maximalni pritok v udolnici je odezvou na maximalni pfitok ze svahd, ktery je ovliviiovan

vySe uvedenymi charakteristikami svahl povodi. Model DesQ umoziuje vypocet navrhovych
pratokl Qy, vyvolanych pfivalovymi desti, kritické doby trvani a pfislusné intenzity i vypocet
maximalnich pratokl Qua.x, vyvolanych privalovymi desti zvolené doby trvani a intenzity.

Pro ndavrh opatfeni, omezujicich vodni erozi jsou zdkladnim hydrologickym podkladem
maximalni N-leté prutoky (dale jen Qy), vyvolané na svazich a povodich drobnych vodnich
tokd prevaziné privalovymi desti.

Pfi zvolenych scénafich vypoctu je moiné zohlednit vliv zmény charakteristik povodi
na hodnoty maximalnich pratok(, coz je potfebné napf. pfi posuzovani ucinnosti
navrhovanych opatreni v povodi (zména zpUsobu obhospodarovani pozemku v povodi, aj.).

VyuzZiti modelu

Pro vypocet maximalnich prdtokd v nepozorovanych profilech malych povodi vyvolanych
pfivalovymi desti:
- maximalni N-lety pratok (ndavrhovy) vyvolany destém kritické doby trvani,
- maximalni N-lety pritok vyvolany destém zvolené doby trvani a pfislusné nahradni
intenzity,
- maximalni pratok vyvolany destém zvolené doby trvani a intenzity,
- vypoctovy objem a tvar povodnové viny,
- n-lety objem a tvar povodniové viny vyvolany maximalnim N-letym jednodennim
srazkovym uhrnem, vliv zmény charakteristik povodi na maximalni pratok (zohlednéni

agrotechnickych a technickych opatteni v povodi, urbanizace aj.).

Tab. 1: Zakladni odtokové charakteristiky pro sbérné povodi navrhovanych mezi vygenerované z modelu
DesQ-MaxQ

N-leté maximalni pratoky a objemy povodiiovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 [roky]
Woyr 5.29 6.96 8.83 11.1 12.8 [10°.m%
Wyt 14 10.5 13.7 16.7 20 22.7 [10°.m’]

Pozn. V rdmci zpracovdni projektové dokumentace pro tzemni fizeni (DUR) budou vypoctené hodnoty
ovéfeny daty CHMU (Cesky hydrometeorologicky ustav), pfipadné doplnény o dalsi data
(napr. o M-denni pritoky)

Komplexni planovaci, monitorovaci, informacni a vzdéldvaci ndstroje pro adaptaci uzemi na dopady klimatické zmény
s hlavnim zfetelem na zemédélské a lesnické hospodareni v krajiné
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5 MAJETKOPRAVNI VZTAHY

Nebyly zjistény.

Tab. 2: Seznam dotcenych parcel v zajmové lokalité

C.p. Vyméra .
KN Lv [m?] Druh pozemku | Ochr. Vlastnické pravo
3112/1| Pareela nen 891480 |Omapida | Zemedelskypudni )

zapsana na LV fond

6 FOTODOKUMENTACE

FOTO 1: Pohled na cast feSeného svahu v misté hranice zastavéného tizemi obce

FOTO 2: Pohled na fe$eny svah ze silnice vedouci do obce (vpravo €OV)
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